SEZIONE 8 STATO ATTUALE

SCALA
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pavimentazione

PUNTO 8 7 6 2

QUOTE PROGETTO

QUOTE TERRENO 883 !

DISTANZE 6,67 1,15/1,15 8,87 0,90

SEZIONE PRECEDENTE A m 3,42 SCAVI: scotico ml 6,67

SEZIONE SUCCESSIVA A m 4,80 sbancamento mq 7,11
scavo sez. ristretta  .mq 12,36
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SEZIONE 8 STATO

MODIFICATO
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SEZIONE PRECEDENTE A
SEZIONE SUCCESSIVA A

RILEVATI: geocomposito

granulato

stabilizzato di recupero

terreno

fondazione stradale

ml
mq
mq

mq

16,91
13,21
28,30
3,13
2,85
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DISTANZE 6,84 1,15]1,15 9,50 DISTANZE 1,50 | 2,00 332 1,50 (05 9,00 05 1,50 9,50
SEZIONE PRECEDENTE A m 4,80 SCAVI: scotico ml 9,10 SEZIONE PRECEDENTE A m 4,80 RILEVATI: geocomposito ml 16,78
SEZIONE SUCCESSIVA A m 5,10 sbancamento mq 7,53 SEZIONE SUCCESSIVA A m 5,10 granulato mq 13,08
scavo sez. ristretta  mgq 11,69 stabilizzato di recupero mq 28,81
terreno mq 3,25
fondazione stradale mgq 2,85
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SEZIONE PRECEDENTE A m 5,10 SCAVI: scotico m 6,82 SEZIONE PRECEDENTE A m 5,10 RILEVATI: geocomposito ml 16,02 SCAVI: scotico % RILEVATI: geocomposito
SEZIONE SUCCESSIVA A m 27,40 sbancamento mq 7,28 SEZIONE SUCCESSIVA A m 27,40 granulato mq 12,32 sbancamento granulato
scavo sez. ristretta  mgq 10,23 stabilizzato di recupero mq 27,54 scavo sez. ristretta stabilizzato
terreno mq 3,26 terreno
fondazione stradale mq 3,00 fondazione stradale
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Nota: Le quantita degli interventi si riferiscono ad un lato della struttura stradale. Nota: Le quantita degli interventi si riferiscono ad un lato della struttura stradale.
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SEZIONE PRECEDENTE A m 27,40 SCAVI: scotico ml 2,00 SEZIONE PRECEDENTE A m 27,40 RILEVATI: geocomposito ml 5,00 h 20 cm ol
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DISTANZE 3,75 1,83 DISTANZE 6,70 05 1,50 3,26 2,00 | 1,50
SEZIONE PRECEDENTE A m 8,50 SCAVI: scotico ml 2,00 SEZIONE PRECEDENTE A m 8,50 RILEVATI: geocomposito ml 5,00 DIREZIONE 15 — EDILIZIA PUBBLICA
SEZIONE SUCCESSIVA A m 13,41 sbancamento mqg 2,00 SEZIONE SUCCESSIVA A m 13,41 granulato mg 2,00
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scavo sez. ristretta mq 2,40 stabilizzato di recupero mqg 5,87
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SEZIONE PRECEDENTE A m 13,41 SCAVI: scotico ml 3,47 SEZIONE PRECEDENTE A m 13,41 RILEVATI: geocomposito ml - 9,16
SEZIONE SUCCESSIVA A m 13,50 sbancamento mq 4,76 SEZIONE SUCCESSIVA A m 13,50 granulato mq 4,76 Progetto illuminazione pubblica:
scavo sez. ristretta . mq 4,90 stabilizzato di recupero mqg 11,99 Ing. Antonella MEINI — COMUNE DI PISA
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SEZIONE PRECEDENTE A m 13,50 SCAVI: scotico ml 6,02 SEZIONE PRECEDENTE A m 13,50 RILEVATI: geocomposito ml 12,01
SEZIONE SUCCESSIVA A m 12,82 sbancamento mq 4,41 SEZIONE SUCCESSIVA A m 12,82 granulato mq 8,00
scavo sez. ristretta mq 7,58 stabilizzato di recupero mq 16,16 Scala:  1:500 Data: NOVEMBRE 2014
terreno mq 2,86 Aggiornamenti:
fondazione stradale mq 2,92 N DATA MOTIVO REDATTO VERIFICATO




