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PROGETTO DELLA ROTATORIA
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SEZIONE DELLE SCARPATE

limte interverto

SCALA 2 SCALA 2
£ = £
0,00 727 0,00 AR AR
\/ : : : \/ : : — : — —
PUNTO 1 10 9 5 3 PUNTO 9 8 76 5 43 21
QUOTE PROGETTO 7 QUOTE PROGETTO g m == m wm =8
QUOTE TERRENO & g g g 3 QUOTE TERRENO & 8 3
DISTANZE 4,63 4,20 2,00 DISTANZE 2,00 1,50 05 518 535 05
SEZIONE PRECEDENTE A m 12,50 SCAVI: scotico 4,63 SEZIONE PRECEDENTE A m RILEVATI: geocomposito ml 8,36
SEZIONE SUCCESSIVA A m 12,84 sbancamento mq 3,66 SEZIONE SUCCESSIVA A m granulato mq 4,65
scavo sez. ristretta mgq 5,02 stabilizzato di recupero mg 17,92
terreno mqg 4,30
fondazione stradale mq 1,93
SEZIONE 1/ STATO ATTUALE SEZIONE 1/ STATO MODIFICATO
SCALA 2 SCALA 2z
£ o £
< ; S £ !
0,00 0,00
\/ : : : \/ : : :
PUNTO 1" 9 6 1 PUNTO 13 " 10 987 6 5 43 2 1
QUOTE PROGETTO QUOTE PROGETTO 5% S
QUOTE TERRENO | & 2 3 e QUOTE TERRENO g 3 3 5
DISTANZE 120 35 2,73 12,44 DISTANZE 150 | 2,00 5,16 1,50 05 5,18 5,30 05
SEZIONE PRECEDENTE A m 12,84 SCAVI: scotico 1,19 SEZIONE PRECEDENTE A RILEVATI: geocomposito ml 4,90
SEZIONE SUCCESSIVA A m 19,28 sbancamento mq 0,97 SEZIONE SUCCESSIVA A granulato mg 1,20
scavo sez. ristretta  mq 7,17 stabilizzato di recupero mg 10,35
terreno mq 490
fondazione stradale mq 0,65
SEZIONE 138 STATO ATTUALE SEZIONE 18 STATO MODIFICATO
SCALA 2 SCALA E
" 1:200 1:200 £ :
0,00 0,00
\/ \/ : :
PUNTO 11 8 76 4 PUNTO 14 13 12 1M 10 98 76 5 432 1
o @ © H wm & Y
QUOTE PROGETTO QUOTE PROGETTO S 3 S S & 3% S oo =
QUOTE TERRENO 3 2 28 2 QUOTE TERRENO 2 2 88 2
DISTANZE 1,86 3,89 1,18 0,82 8,58 DISTANZE 2,00 150 05 5,50 5,50 05 1,50
SEZIONE PRECEDENTE A m 19,28 SCAVI: scotico 1,87 SEZIONE PRECEDENTE A RILEVATI: geocomposito ml 5,23
SEZIONE SUCCESSIVA A m 10,00 sbancamento mq 0,99 SEZIONE SUCCESSIVA A granulato mq 1,52
scavo sez. ristretta  mq 6,02 stabilizzato di recupero mq 11,28
terreno mq 4,00
fondazione stradale mq 0,75

Responsabile Unico del Procedimento:
Ing. Antonio GRASSO — COMUNE DI PISA

Coordinatore della progettazione:

Ing. Gilda GRECO — PISAMO

Progetto opere stradali:
Geom. Pierluigi COSTA — COMUNE DI PISA

Collaboratore:
Geom. Francesca FAVILLI — COMUNE DI PISA

Progetto illuminazione pubblica:

Ing. Antonella MEINI — COMUNE DI PISA

Mobilitd e segnaletica:

Ing. Lucia SIMONCINI — COMUNE DI PISA

Collaboratori:
STUDIO GEOMETRI ASSOCIATI Messina — Spandre

GEORILIEVI  Geom. Simone PELOSINI

Perizia geologica:
GEOLOGIA E DINTORNI  Geol. Alessandro UNGARI

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione:

LARES Geom. Oreste ALLEGRETTI

1,50 2
SEZIONE DELLA SCARPATA Pavimentazione stradale m ©
h 20 cm om
Q -+
2 Fondazione stradale € m
h 30 cm =
3 3
Terreno )
SRR N8
R DR &
S RN, &
£3 £3 £3 3 3 o e, £3 £3 £3 Pys@ss: [Te)
X : R I
7 2 12 DR XA R R LR o
NN NN AN NN NN NN
\\///\\///\\/ \///\\///\\///\\///\\/\\//\\//\\/ SN SN NNINX SN VNSNS SN SN LA R SN N RN R U2 L2 =
wﬁog.:.NNmﬁo di recupero 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
1,50 2,00 variabile h variabile

Consolidamento con
granulato h 100 cm

Geocomposito

B.11

SEZIONI TRASVERSALI

3/3

Scala: 1:300 Data: NOVEMBRE 2014
Aggiornamenti:
N DATA MOTIVO REDATTO VERIFICATO




