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Soletta di cemento e terreno di riporto

Limo sabbioso mediamente compatto

Argilla mediamente consistente con
livelli poco compatti

Limo sabbioso o sabbia limosa mediante addensata

Argilla poco compatta

Alternanza di argilla e limo sabbioso
mediamente compatti, con livelli poco
consistenti

Sabbia e sabbia limosa con stato di
addensamento medio-alto

Misura delle velocita' di taglio
con la profondità

Vs30 = 140.9-142.1 m/sec

Categoria di sottosuolo "D"
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SEZIONI STRATIGRAFICHE

COMMITTENTE:

SCALE : DATA:1:10.0001:100 1:1.000

MODELLO GEOLOGICO
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Parametri geotecnici medi

Scala 1:100

SEZIONI LITOLOGICHE

Periodo delle misurazioni: Luglio 2010

MISURA DELLE QUOTE PIEZOMETRICHE
Scala 1:1.000

γ = 1,95 g/cmq mvm = 27 cm²/tФ'm = 25° C'm = 0,1 Kg/cmqCum = 0,40 Kg/cmq

CORRELAZIONE TRA I SONDAGGI E RISULTATI DELLE ANALISI DI LABORATORIO

SOLETTA DI CEMENTO - TERRENO DI RIPORTO

LIMO SABBIOSO E ARGILLA

 ARGILLA

 ARGILLA CON LIMO SABBIOSO

SABBIA E LIMO SABBIOSO

DATI A DISPOSIZIONE

Scala 1:10.000
Soletta di cemento e terreno di riporto

Limo sabbioso

Argilla e limo argilloso

Sabbia e sabbia limosa

PORZIONE EST (SEZ. 3-3)

PORZIONE SUD (SEZ.4-4)

PORZIONE CENTRALE (SEZ.1-1)

S11 P3

F

PORZIONE OVEST - LATO NAVICELLI (SEZ.2-2)

Sondaggio con installazione
del piezometro

Tratto fenestrato

5760

7798

7804

Prove penetrometriche statiche 

Sondaggi a carotaggio continuo

Pozzi

P2

+0,8 m. slm Ubicazione dei piezometri
con quota del livello freatico riferita al mese di luglio 2010

Direzione del deflusso idrico freatico

γ = 1,60 g/cmq mvm = 100 cm²/tФ'm = 13,5° C'm = 0,01 Kg/cmqCum = 0,05 Kg/cmq

γ = 1,99 g/cmq mvm = 80 cm²/tФ'm = 16,9° C'm = 0,1 Kg/cmqCum = 0,22 Kg/cmq

γ = 2,00 g/cmq mvm = 8 cm²/tФ'm = 35° C'm = 0,1 Kg/cmqCum = 0,10 Kg/cmq
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SONDAGGIO AMBIENTALE E GEOGNOSTICO

DOVE E' STATA ESEGUITA L'INDAGINE

SISMICA (DOWN HOLE) E LA PROVA DI

PERMEABILITA'

PLANIMETRIA
Scala 1:1.000

SONDAGGIO AMBIENTALE E GEOGNOSTICOSONDAGGIO AMBIENTALE DOVE

E' STATO INSTALLATO IL PIEZOMETRO

SONDAGGIO AMBIENTALE TRACCIA DELLA SEZIONE LITOLOGICA
1 1

Ubicazione campioni
indisturbati per analisi
di laboratorio

ELL Prova di compressione con
espansione laterale libera

CD Prova di taglio diretto
consolidato drenato

mv = coefficiente di compressibilità

volumetrica

Cu = coesione non drenata

Ф = angolo di attrito

S15C2

Stato di consistenza: medio-basso

Stato di consistenza: basso

Parametri geotecnici medi

Stato di consistenza: medio-basso

Parametri geotecnici medi

Stato di addensamento: medio-alto

Parametri geotecnici medi
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