
LEGENDA :

Terreno di riporto

Sedimenti limoso-sabbiosi delle aree 
golenali (Attuale)

Sedimenti sabbiosi delle dune (Olocene)

Sedimenti limosi e limoso-sabbiosi 
interdunali (Olocene)

Geologia e geomorfologia :

Linea di costa riferita al XVIII sec. d.c.

Classe 1 - Terreno di riporto
Caratteristiche litotecniche variabili

Classe 2 - Sedimenti limoso-sabbiosi delle 
aree golenali
Caratteristiche litotecniche da mediocri a 
scadenti

Classe 3 - Sedimenti sabbiosi delle dune
Caratteristiche litotecniche buone

Classe 4 - Sedimenti limosi e 
limoso-sabbiosi interdunali
Caratteristiche litotecniche mediocri

Classi litotecniche :

Area di sviluppo degli interventi

(Da: "Piano Strutturale del Comune di Pisa", 
modificata)
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Tavola B.3.1 - Componente suolo e sottosuolo
Carta geologica
Scala 1:5000
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Terreni a permeabilità primaria media

Terreni a permeabilità primaria 
medio-bassa

Classi di permeabilità :

Isofreatiche - Aprile 2005 (m, s.l.m.)

Area di sviluppo degli interventi

Terreni a permeabilità primaria variabile

Piezometro relalizzato nel 1993-94

Piezometro realizzato nel 2004

Piezometro realizzato nel 2005

Sondaggio realizzato nel 1993-94

Pozzo privato

Piezometro o pozzo
non rintracciabile o inagibile

Acque superficiali
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