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GeoTirreno S.r.l. - Servizi per la Geologia e l'Ambiente
viale Stazione. 39 - 5100 Massa (MS)
www.geotirreno.it - info@geotirreno.it

Probe CPTU - Piezocone Nr.1

Strumento utilizzato... TECNO PENTA TP CPL2IN

Diagramma Resistenze qc fs

Committente : Comune di Pisa Data :06/09/2007
Cantiere : Nuova base militare
Località : Ospedaletto

Resistenza punta qc (Kg/cm²) Resistenza laterale fs (Kg/cm²) Interpretazione Stratigrafica (Robertson 1990 - A)
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1

 0.00

 150,0

Stima non eseguibile

2

 602,0

Stima non eseguibile

3

 850,0

Stima non eseguibile

4

 960,0

Stima non eseguibile

5

 1442,0

Stima non eseguibile

6

 2100,0

Stima non eseguibile

7

 3004,0

Stima non eseguibile

8,7

F
A
LD
A

Costante di trasformazione Ct=1 Area punta 10 cm² Superficie manicotto 150 cm²

Scala 1:127



GeoTirreno S.r.l. - Servizi per la Geologia e l'Ambiente
viale Stazione. 39 - 5100 Massa (MS)
www.geotirreno.it - info@geotirreno.it

Probe CPTU - Piezocone Nr.2

Strumento utilizzato... TECNO PENTA TP CPL2IN

Diagramma Resistenze qc fs

Committente : Comune di Pisa Data :17/09/2007
Cantiere : Nuova base militare
Località : Ospedaletto

Resistenza punta qc (Kg/cm²) Resistenza laterale fs (Kg/cm²) Interpretazione Stratigrafica (Robertson 1990 - A)
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1

 0.00

 116,0

Stima non eseguibile

2

 850,0

Stima non eseguibile

3

 1014,0

Stima non eseguibile

4

 1674,0

Stima non eseguibile

5

 2104,0

Stima non eseguibile

6

 2876,0

Stima non eseguibile

8,7

F
A
LD
A

Costante di trasformazione Ct=1 Area punta 10 cm² Superficie manicotto 150 cm²

Scala 1:122



GeoTirreno S.r.l. - Servizi per la Geologia e l'Ambiente
viale Stazione. 39 - 5100 Massa (MS)
www.geotirreno.it - info@geotirreno.it

Probe CPTU - Piezocone Nr.3

Strumento utilizzato... TECNO PENTA TP CPL2IN

Diagramma Resistenze qc fs

Committente : Comune di Pisa Data :01/11/2007
Cantiere : Nuova base militare
Località : Ospedaletto

Resistenza punta qc (Kg/cm²) Resistenza laterale fs (Kg/cm²) Interpretazione Stratigrafica (Robertson 1990 - A)
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1

 0.00

 140,0

Stima non eseguibile

2

 604,0

Stima non eseguibile

3

 840,0

Stima non eseguibile

4

 1018,0

Stima non eseguibile

5

 1438,0

Stima non eseguibile

6

 1656,0

Stima non eseguibile

7

 2880,0

Stima non eseguibile

8,9

F
A
LD
A

Costante di trasformazione Ct=1 Area punta 10 cm² Superficie manicotto 150 cm²

Scala 1:122



GeoTirreno S.r.l. - Servizi per la Geologia e l'Ambiente
viale Stazione. 39 - 5100 Massa (MS)
www.geotirreno.it - info@geotirreno.it

Probe CPTU - Piezocone Nr.4

Strumento utilizzato... TECNO PENTA TP CPL2IN

Diagramma Resistenze qc fs

Committente : Comune di Pisa Data :01/11/2007
Cantiere : Nuova base militare
Località : Ospedaletto

Resistenza punta qc (Kg/cm²) Resistenza laterale fs (Kg/cm²) Interpretazione Stratigrafica (Robertson 1990 - A)
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1

 0.00

 146,0

Stima non eseguibile

2

 598,0

Stima non eseguibile

3

 936,0

Stima non eseguibile

4

 1010,0

Stima non eseguibile

5

 1444,0

Stima non eseguibile

6

 1530,0

Stima non eseguibile

7

 1652,0

Stima non eseguibile

8

 2276,0

Stima non eseguibile

9

 2886,0

Stima non eseguibile

8,9

28,8

F
A
LD
A

Costante di trasformazione Ct=1 Area punta 10 cm² Superficie manicotto 150 cm²

Scala 1:127



GeoTirreno S.r.l. - Servizi per la Geologia e l'Ambiente
viale Stazione. 39 - 5100 Massa (MS)
www.geotirreno.it - info@geotirreno.it

Probe CPTU - Piezocone Nr.5

Strumento utilizzato... TECNO PENTA TP CPL2IN

Diagramma Resistenze qc fs

Committente : Comune di Pisa Data :01/11/2007
Cantiere : Nuova base militare
Località : Ospedaletto

Resistenza punta qc (Kg/cm²) Resistenza laterale fs (Kg/cm²) Interpretazione Stratigrafica (Robertson 1990 - A)

P
ro
fo
n
d
it
à

0 40,0 80,0 120,0 160,0 200,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

0 1,00 2,00 3,00 4,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

1

 0.00

 136,0

Stima non eseguibile

2

 608,0

Stima non eseguibile

3

 908,0

Stima non eseguibile

4

 1014,0

Stima non eseguibile

5

 1444,0

Stima non eseguibile

6

 1656,0

Stima non eseguibile

7

 1934,0

Stima non eseguibile

8

 2312,0

Stima non eseguibile

9

 2668,0

Stima non eseguibile

8,9

F
A
LD
A

Costante di trasformazione Ct=1 Area punta 10 cm² Superficie manicotto 150 cm²

Scala 1:122



GeoTirreno S.r.l. - Servizi per la Geologia e l'Ambiente
viale Stazione. 39 - 5100 Massa (MS)
www.geotirreno.it - info@geotirreno.it

Probe CPTU - Piezocone Nr.6

Strumento utilizzato... TECNO PENTA TP CPL2IN

Diagramma Resistenze qc fs

Committente : Comune di Pisa Data :01/11/2007
Cantiere : Nuova base militare
Località : Ospedaletto

Resistenza punta qc (Kg/cm²) Resistenza laterale fs (Kg/cm²) Interpretazione Stratigrafica (Robertson 1990 - A)
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1

 0.00

 154,0

Stima non eseguibile

2

 604,0

Stima non eseguibile

3

 868,0

Stima non eseguibile

4

 1014,0

Stima non eseguibile

5

 1486,0

Stima non eseguibile

6

 1654,0

Stima non eseguibile

7

 1960,0

Stima non eseguibile

8

 2312,0

Stima non eseguibile

9

 2880,0

Stima non eseguibile

8,9

F
A
LD
A

Costante di trasformazione Ct=1 Area punta 10 cm² Superficie manicotto 150 cm²

Scala 1:122



GeoTirreno S.r.l. - Servizi per la Geologia e l'Ambiente
viale Stazione. 39 - 5100 Massa (MS)
www.geotirreno.it - info@geotirreno.it

Probe CPTU - Piezocone Nr.7

Strumento utilizzato... TECNO PENTA TP CPL2IN

Diagramma Resistenze qc fs

Committente : Comune di Pisa Data :01/11/2007
Cantiere : Nuova base militare
Località : Ospedaletto

Resistenza punta qc (Kg/cm²) Resistenza laterale fs (Kg/cm²) Interpretazione Stratigrafica (Robertson 1990 - A)
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 0.00

 160,0

Stima non eseguibile

2

 606,0

Stima non eseguibile

3

 850,0

Stima non eseguibile

4

 1016,0

Stima non eseguibile

5

 1442,0

Stima non eseguibile

6

 1810,0

Stima non eseguibile

7

 2308,0

Stima non eseguibile

8,6

F
A
LD
A

Costante di trasformazione Ct=1 Area punta 10 cm² Superficie manicotto 150 cm²

Scala 1:98



GeoTirreno S.r.l. - Servizi per la Geologia e l'Ambiente
viale Stazione. 39 - 5100 Massa (MS)
www.geotirreno.it - info@geotirreno.it

Probe CPTU - Piezocone Nr.8

Strumento utilizzato... TECNO PENTA TP CPL2IN

Diagramma Resistenze qc fs

Committente : Comune di Pisa Data :01/11/2007
Cantiere : Nuova base militare
Località : Ospedaletto

Resistenza punta qc (Kg/cm²) Resistenza laterale fs (Kg/cm²) Interpretazione Stratigrafica (Robertson 1990 - A)
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1

 0.00

 100,0

Stima non eseguibile

2

 548,0

Stima non eseguibile

3

 900,0

Stima non eseguibile

4

 978,0

Stima non eseguibile

5

 1534,0

Stima non eseguibile

6

 1684,0

Stima non eseguibile

7

 1996,0

Stima non eseguibile

8

 2696,0

Stima non eseguibile

9

 2800,0

Stima non eseguibile

8,6

F
A
LD
A

Costante di trasformazione Ct=1 Area punta 10 cm² Superficie manicotto 150 cm²

Scala 1:127



GeoTirreno S.r.l. - Servizi per la Geologia e l'Ambiente
viale Stazione. 39 - 5100 Massa (MS)
www.geotirreno.it - info@geotirreno.it

Probe CPTU - Piezocone Nr.9

Strumento utilizzato... TECNO PENTA TP CPL2IN

Diagramma Resistenze qc fs

Committente : Comune di Pisa Data :01/11/2007
Cantiere : Nuova base militare
Località : Ospedaletto

Resistenza punta qc (Kg/cm²) Resistenza laterale fs (Kg/cm²) Interpretazione Stratigrafica (Robertson 1990 - A)
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1

 0.00

 230,0

Stima non eseguibile

2

 806,0

Stima non eseguibile

3

 1014,0

Stima non eseguibile

4

 1892,0

Stima non eseguibile

5

 2068,0

Stima non eseguibile

6

 2374,0

Stima non eseguibile

7

 3004,0

Stima non eseguibile

8,8

F
A
LD
A

Costante di trasformazione Ct=1 Area punta 10 cm² Superficie manicotto 150 cm²

Scala 1:127



GeoTirreno S.r.l. - Servizi per la Geologia e l'Ambiente
viale Stazione. 39 - 5100 Massa (MS)
www.geotirreno.it - info@geotirreno.it

Probe CPTU - Piezocone Nr.11

Strumento utilizzato... TECNO PENTA TP CPL2IN

Diagramma Resistenze qc fs

Committente : Comune di Pisa Data :01/11/2007
Cantiere : Nuova base militare
Località : Ospedaletto

Resistenza punta qc (Kg/cm²) Resistenza laterale fs (Kg/cm²) Interpretazione Stratigrafica (Robertson 1990 - A)
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 0.00

 172,0

Stima non eseguibile

2

 648,0

Stima non eseguibile

3

 842,0

Stima non eseguibile

4

 1022,0

Stima non eseguibile

5

 1438,0

Stima non eseguibile

6

 1832,0

Stima non eseguibile

7

 2464,0

Stima non eseguibile

8

 3000,0

Stima non eseguibile

8,6

F
A
LD
A

Costante di trasformazione Ct=1 Area punta 10 cm² Superficie manicotto 150 cm²

Scala 1:127



GeoTirreno S.r.l. - Servizi per la Geologia e l'Ambiente
viale Stazione. 39 - 5100 Massa (MS)
www.geotirreno.it - info@geotirreno.it

Probe CPTU - Piezocone Nr.10

Strumento utilizzato... TECNO PENTA TP CPL2IN

Diagramma Resistenze qc fs

Committente : Comune di Pisa Data :07/11/2007
Cantiere : Nuova base militare
Località : Ospedaletto

Resistenza punta qc (Kg/cm²) Resistenza laterale fs (Kg/cm²) Interpretazione Stratigrafica (Robertson 1990 - A)
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1

 0.00

 204,0

Stima non eseguibile

2

 602,0

Stima non eseguibile

3

 996,0

Stima non eseguibile

4

 1800,0

Stima non eseguibile

5

 1972,0

Stima non eseguibile

6

 2176,0

Stima non eseguibile

7

 3004,0

Stima non eseguibile

9,1

30,0

F
A
LD
A

Costante di trasformazione Ct=1 Area punta 10 cm² Superficie manicotto 150 cm²

Scala 1:127



GeoTirreno S.r.l. - Servizi per la Geologia e l'Ambiente
viale Stazione. 39 - 5100 Massa (MS)
www.geotirreno.it - info@geotirreno.it

Probe CPTU - Piezocone Nr.12

Strumento utilizzato... TECNO PENTA TP CPL2IN

Diagramma Resistenze qc fs

Committente : Comune di Pisa Data :12/11/2007
Cantiere : Nuova base militare
Località : Ospedaletto

Resistenza punta qc (Kg/cm²) Resistenza laterale fs (Kg/cm²) Interpretazione Stratigrafica (Robertson 1990 - A)
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1

 0.00

 132,0

Stima non eseguibile

2

 610,0

Stima non eseguibile

3

 838,0

Stima non eseguibile

4

 1022,0

Stima non eseguibile

5

 1448,0

Stima non eseguibile

6

 1842,0

Stima non eseguibile

7

 2316,0

Stima non eseguibile

8

 2882,0

Stima non eseguibile

8,7

28,8

F
A
LD
A

Costante di trasformazione Ct=1 Area punta 10 cm² Superficie manicotto 150 cm²

Scala 1:127



GeoTirreno S.r.l. - Servizi per la Geologia e l'Ambiente
viale Stazione. 39 - 5100 Massa (MS)
www.geotirreno.it - info@geotirreno.it

Probe CPTU - Piezocone Nr.13

Strumento utilizzato... TECNO PENTA TP CPL2IN

Diagramma Resistenze qc fs

Committente : Comune di Pisa Data :12/11/2007
Cantiere : Nuova base militare
Località : Ospedaletto

Resistenza punta qc (Kg/cm²) Resistenza laterale fs (Kg/cm²) Interpretazione Stratigrafica (Robertson 1990 - A)
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1

 0.00

 152,0

Stima non eseguibile

2

 612,0

Stima non eseguibile

3

 924,0

Stima non eseguibile

4

 1020,0

Stima non eseguibile

5

 1598,0

Stima non eseguibile

6

 1968,0

Stima non eseguibile

7

 2236,0

Stima non eseguibile

8

 2846,0

Stima non eseguibile

8,9

F
A
LD
A

Costante di trasformazione Ct=1 Area punta 10 cm² Superficie manicotto 150 cm²

Scala 1:121



GeoTirreno S.r.l. - Servizi per la Geologia e l'Ambiente
viale Stazione. 39 - 5100 Massa (MS)
www.geotirreno.it - info@geotirreno.it

Probe CPTU - Piezocone Nr.14

Strumento utilizzato... TECNO PENTA TP CPL2IN

Diagramma Resistenze qc fs

Committente : Comune di Pisa Data :12/11/2007
Cantiere : Nuova base militare
Località : Ospedaletto

Resistenza punta qc (Kg/cm²) Resistenza laterale fs (Kg/cm²) Interpretazione Stratigrafica (Robertson 1990 - A)
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1

 0.00

 126,0

Stima non eseguibile

2

 598,0

Stima non eseguibile

3

 850,0

Stima non eseguibile

4

 964,0

Stima non eseguibile

5

 1972,0

Stima non eseguibile

6

 2180,0

Stima non eseguibile

7

 3004,0

Stima non eseguibile

8,7

F
A
LD
A

Costante di trasformazione Ct=1 Area punta 10 cm² Superficie manicotto 150 cm²

Scala 1:127



GeoTirreno S.r.l. - Servizi per la Geologia e l'Ambiente
viale Stazione. 39 - 5100 Massa (MS)
www.geotirreno.it - info@geotirreno.it

Probe CPTU - Piezocone Nr.15

Strumento utilizzato... TECNO PENTA TP CPL2IN

Diagramma Resistenze qc fs

Committente : Comune di Pisa Data :12/11/2007
Cantiere : Nuova base militare
Località : Ospedaletto

Resistenza punta qc (Kg/cm²) Resistenza laterale fs (Kg/cm²) Interpretazione Stratigrafica (Robertson 1990 - A)
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1

 0.00

 104,0

Stima non eseguibile

2

 978,0

Stima non eseguibile

3

 1114,0

Stima non eseguibile

4

 2208,0

Stima non eseguibile

5

 2506,0

Stima non eseguibile

6

 2724,0

Stima non eseguibile

7

 2850,0

Stima non eseguibile

9,1

28,5

F
A
LD
A

Costante di trasformazione Ct=1 Area punta 10 cm² Superficie manicotto 150 cm²

Scala 1:127



GeoTirreno S.r.l. - Servizi per la Geologia e l'Ambiente
viale Stazione. 39 - 5100 Massa (MS)
www.geotirreno.it - info@geotirreno.it

Probe CPTU - Piezocone Nr.16

Strumento utilizzato... TECNO PENTA TP CPL2IN

Diagramma Resistenze qc fs

Committente : Comune di Pisa Data :12/11/2007
Cantiere : Nuova base militare
Località : Ospedaletto

Resistenza punta qc (Kg/cm²) Resistenza laterale fs (Kg/cm²) Interpretazione Stratigrafica (Robertson 1990 - A)
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 0.00

 106,0

Stima non eseguibile

2

 538,0

Stima non eseguibile

3

 978,0

Stima non eseguibile

4

 1220,0

Stima non eseguibile

5

 1782,0

Stima non eseguibile

6

 2158,0

Stima non eseguibile

7

 2502,0

Stima non eseguibile

8

 2572,0

Stima non eseguibile

9
 2600,0 Stima non eseguibile

8,8

25,9

F
A
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A

Costante di trasformazione Ct=1 Area punta 10 cm² Superficie manicotto 150 cm²

Scala 1:110



GeoTirreno S.r.l. - Servizi per la Geologia e l'Ambiente
viale Stazione. 39 - 5100 Massa (MS)
www.geotirreno.it - info@geotirreno.it

Probe CPTU - Piezocone Nr.17

Strumento utilizzato... TECNO PENTA TP CPL2IN

Diagramma Resistenze qc fs

Committente : Comune di Pisa Data :12/11/2007
Cantiere : Nuova base militare
Località : Ospedaletto

Resistenza punta qc (Kg/cm²) Resistenza laterale fs (Kg/cm²) Interpretazione Stratigrafica (Robertson 1990 - A)
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 0.00

 122,0

Stima non eseguibile

2

 762,0

Stima non eseguibile

3

 880,0

Stima non eseguibile

4

 1636,0

Stima non eseguibile

5

 2118,0

Stima non eseguibile

6

 2224,0

Stima non eseguibile

7

 2290,0

Stima non eseguibile

8

 2352,0

Stima non eseguibile

8,0

23,8

F
A
LD
A

Costante di trasformazione Ct=1 Area punta 10 cm² Superficie manicotto 150 cm²

Scala 1:102



GeoTirreno S.r.l. - Servizi per la Geologia e l'Ambiente
viale Stazione. 39 - 5100 Massa (MS)
www.geotirreno.it - info@geotirreno.it

Probe CPTU - Piezocone Nr.18

Strumento utilizzato... TECNO PENTA TP CPL2IN

Diagramma Resistenze qc fs

Committente : Comune di Pisa Data :12/11/2007
Cantiere : Nuova base militare
Località : Ospedaletto

Resistenza punta qc (Kg/cm²) Resistenza laterale fs (Kg/cm²) Interpretazione Stratigrafica (Robertson 1990 - A)
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1

 0.00

 126,0

Stima non eseguibile

2

 610,0

Stima non eseguibile

3

 932,0

Stima non eseguibile

4

 1022,0

Stima non eseguibile

5

 1442,0

Stima non eseguibile

6

 2230,0

Stima non eseguibile

7

 2878,0

Stima non eseguibile

8,9

28,8

F
A
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A

Costante di trasformazione Ct=1 Area punta 10 cm² Superficie manicotto 150 cm²

Scala 1:127



GeoTirreno S.r.l. - Servizi per la Geologia e l'Ambiente
viale Stazione. 39 - 5100 Massa (MS)
www.geotirreno.it - info@geotirreno.it

Probe CPTU - Piezocone Nr.19

Strumento utilizzato... TECNO PENTA TP CPL2IN

Diagramma Resistenze qc fs

Committente : Comune di Pisa Data :12/11/2007
Cantiere : Nuova base militare
Località : Ospedaletto

Resistenza punta qc (Kg/cm²) Resistenza laterale fs (Kg/cm²) Interpretazione Stratigrafica (Robertson 1990 - A)
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1

 0.00

 154,0

Stima non eseguibile

2

 610,0

Stima non eseguibile

3

 928,0

Stima non eseguibile

4

 1014,0

Stima non eseguibile

5

 1444,0

Stima non eseguibile

6

 2234,0

Stima non eseguibile

7

 2886,0

Stima non eseguibile

8,9

28,8

F
A
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A

Costante di trasformazione Ct=1 Area punta 10 cm² Superficie manicotto 150 cm²

Scala 1:127



GeoTirreno S.r.l. - Servizi per la Geologia e l'Ambiente
viale Stazione. 39 - 5100 Massa (MS)
www.geotirreno.it - info@geotirreno.it

Probe CPTU - Piezocone Nr.20

Strumento utilizzato... TECNO PENTA TP CPL2IN

Diagramma Resistenze qc fs

Committente : Comune di Pisa Data :15/11/2007
Cantiere : Nuova base militare
Località : Ospedaletto

Resistenza punta qc (Kg/cm²) Resistenza laterale fs (Kg/cm²) Interpretazione Stratigrafica (Robertson 1990 - A)
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 0.00

 98,0

Stima non eseguibile

2

 530,0

Stima non eseguibile

3

 1732,0

Stima non eseguibile

4

 2012,0

Stima non eseguibile

5

 2142,0

Stima non eseguibile

9,0

F
A
LD
A

Costante di trasformazione Ct=1 Area punta 10 cm² Superficie manicotto 150 cm²

Scala 1:91



GeoTirreno S.r.l. - Servizi per la Geologia e l'Ambiente
viale Stazione. 39 - 5100 Massa (MS)
www.geotirreno.it - info@geotirreno.it

Probe CPTU - Piezocone Nr.21

Strumento utilizzato... TECNO PENTA TP CPL2IN

Diagramma Resistenze qc fs

Committente : Comune di Pisa Data :12/11/2007
Cantiere : Nuova base militare
Località : Ospedaletto

Resistenza punta qc (Kg/cm²) Resistenza laterale fs (Kg/cm²) Interpretazione Stratigrafica (Robertson 1990 - A)
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1

 0.00

 154,0

Stima non eseguibile

2

 616,0

Stima non eseguibile

3

 1972,0

Stima non eseguibile

4

 2172,0

Stima non eseguibile

5

 3000,0

Stima non eseguibile

9,0

F
A
LD
A

Costante di trasformazione Ct=1 Area punta 10 cm² Superficie manicotto 150 cm²

Scala 1:127



GeoTirreno S.r.l. - Servizi per la Geologia e l'Ambiente
viale Stazione. 39 - 5100 Massa (MS)
www.geotirreno.it - info@geotirreno.it

Probe CPTU - Piezocone Nr.22

Strumento utilizzato... TECNO PENTA TP CPL2IN

Diagramma Resistenze qc fs

Committente : Comune di Pisa Data :12/11/2007
Cantiere : Nuova base militare
Località : Ospedaletto

Resistenza punta qc (Kg/cm²) Resistenza laterale fs (Kg/cm²) Interpretazione Stratigrafica (Robertson 1990 - A)
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1

 0.00

 154,0

Stima non eseguibile

2

 598,0

Stima non eseguibile

3

 1004,0

Stima non eseguibile

4

 1968,0

Stima non eseguibile

5

 2166,0

Stima non eseguibile

6

 3004,0

Stima non eseguibile

9,0

F
A
LD
A

Costante di trasformazione Ct=1 Area punta 10 cm² Superficie manicotto 150 cm²

Scala 1:127



GeoTirreno S.r.l. - Servizi per la Geologia e l'Ambiente
viale Stazione. 39 - 5100 Massa (MS)
www.geotirreno.it - info@geotirreno.it

Probe CPTU - Piezocone Nr.23

Strumento utilizzato... TECNO PENTA TP CPL2IN

Diagramma Resistenze qc fs

Committente : Comune di Pisa Data :12/11/2007
Cantiere : Nuova base militare
Località : Ospedaletto

Resistenza punta qc (Kg/cm²) Resistenza laterale fs (Kg/cm²) Interpretazione Stratigrafica (Robertson 1990 - A)
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1

 0.00

 150,0

Stima non eseguibile

2

 602,0

Stima non eseguibile

3

 846,0

Stima non eseguibile

4

 968,0

Stima non eseguibile

5

 1982,0

Stima non eseguibile

6

 2316,0

Stima non eseguibile

7

 2846,0

Stima non eseguibile

8,5

28,5

F
A
LD
A

Costante di trasformazione Ct=1 Area punta 10 cm² Superficie manicotto 150 cm²

Scala 1:127



GeoTirreno S.r.l. - Servizi per la Geologia e l'Ambiente
viale Stazione. 39 - 5100 Massa (MS)
www.geotirreno.it - info@geotirreno.it

Probe CPTU - Piezocone Nr.24

Strumento utilizzato... TECNO PENTA TP CPL2IN

Diagramma Resistenze qc fs

Committente : Comune di Pisa Data :12/11/2007
Cantiere : Nuova base militare
Località : Ospedaletto

Resistenza punta qc (Kg/cm²) Resistenza laterale fs (Kg/cm²) Interpretazione Stratigrafica (Robertson 1990 - A)
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 0.00

 98,0

Stima non eseguibile

2

 502,0

Stima non eseguibile

3
 538,0

Stima non eseguibile

4

 1728,0

Stima non eseguibile

5

 2008,0

Stima non eseguibile

6

 2136,0

Stima non eseguibile

9,0

F
A
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A

Costante di trasformazione Ct=1 Area punta 10 cm² Superficie manicotto 150 cm²

Scala 1:91



GeoTirreno S.r.l. - Servizi per la Geologia e l'Ambiente
viale Stazione. 39 - 5100 Massa (MS)
www.geotirreno.it - info@geotirreno.it

Probe CPTU - Piezocone Nr.25

Strumento utilizzato... TECNO PENTA TP CPL2IN

Diagramma Resistenze qc fs

Committente : Comune di Pisa Data :12/11/2007
Cantiere : Nuova base militare
Località : Ospedaletto

Resistenza punta qc (Kg/cm²) Resistenza laterale fs (Kg/cm²) Interpretazione Stratigrafica (Robertson 1990 - A)
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1

 0.00

 176,0

Stima non eseguibile

2

 636,0

Stima non eseguibile

3

 828,0

Stima non eseguibile

4

 1024,0

Stima non eseguibile

5

 1474,0

Stima non eseguibile

6

 1630,0

Stima non eseguibile

7

 1942,0

Stima non eseguibile

8

 2466,0

Stima non eseguibile

9

 2744,0

Stima non eseguibile

8,9

F
A
LD
A

Costante di trasformazione Ct=1 Area punta 10 cm² Superficie manicotto 150 cm²

Scala 1:116



GeoTirreno S.r.l. - Servizi per la Geologia e l'Ambiente
viale Stazione. 39 - 5100 Massa (MS)
www.geotirreno.it - info@geotirreno.it

Probe CPTU - Piezocone Nr.26

Strumento utilizzato... TECNO PENTA TP CPL2IN

Diagramma Resistenze qc fs

Committente : Comune di Pisa Data :12/11/2007
Cantiere : Nuova base militare
Località : Ospedaletto

Resistenza punta qc (Kg/cm²) Resistenza laterale fs (Kg/cm²) Interpretazione Stratigrafica (Robertson 1990 - A)
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 0.00

 120,0

Stima non eseguibile

2

 600,0

Stima non eseguibile

3

 832,0

Stima non eseguibile

4

 974,0

Stima non eseguibile

5

 1980,0

Stima non eseguibile

6

 2206,0

Stima non eseguibile

7

 2662,0

Stima non eseguibile

8,8

F
A
LD
A

Costante di trasformazione Ct=1 Area punta 10 cm² Superficie manicotto 150 cm²

Scala 1:113




