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PIANTA QUOTA +6,00 PIANTA QUOTA +12,00 PIANTA QUOTA +18,00

paramassi

SEZIONE A-A

paramassi

SEZIONE B-B

paramassi

SEZIONE C-C

paramassi

SEZIONE D-D

Telai prefabbricati

Tubo e giunto

COMUNE DI PISA

TAVOLA USCALA 1:100

PROGETTO MISTO DI PONTEGGIO DA MANUTENZIONE

Manutenzione della Torre Piezometrica

DATI TECNICI

Misure espresse in mm

Ancoraggio
Diagonale

LEGENDA

Nota importante:

L'impresa ha l'obbligo di mettere in opera tutti i dispositivi di sicurezza
previsti dalla vigente norm. anche quando non espressamente indicati.

PIANTE PROSPETTI SEZIONI E PARTICOLARI

oggetto:

sita in: loc. Putignano (Pi)

Marzo 2017

REV 00

-9.72 KN

Ponteggio a tubi e giunti: DALMINE, A.M. 21879/PR-7/A3 del 21.11.1984

Ponteggio a telai prefabb.:

Tipologia lavori: Manutenzione di fabbricato

- 0.75 KN/mq su sottopiano

Carico massimo al piede:

TIPO TEL-DAL 5 bis n. 19647/PR-7/B-9 del 10.03.78

- 1.50 KN/mq su piano di lavoroSovraccarico massimo:

GOLFARA

STOCCO DI
TUBO

TELAIO

STOCCO DI
TUBO

MURATURA

ANCORAGGIO A GOLFARA

Resistenza a Trazione 1000 daN
N.B.: I TASSELLI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI A PROVE DI 

TRAZIONE IN SITO PER VERIFICARE LA RISPONDENZA
ALLA TENSIONE DI TRAZIONE DI CALCOLO.

GIUNTO GIREVOLE

DISTANZIATORE A PARETE

TUBO
MONTANTE

GIUNTO ORTOGONALE

DISTANZIATORE

GIUNTO ORTOGONALE


