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Impianto trattamento acque nere
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STATO DI PROGETTO

PARCHEGGI PER PORTATORI DI HANDICAP

Ai sensi dell'art. 9 comma 1 del  D.P.G.R. 41/R del 2009 e del D.M. n° 236 del 1989 nelle aree a

parcheggio sono previsti  posti auto di larghezza non inferiore a 3,40 m, nella misura minima di 1

ogni 30 o frazione di 30 , riservati gratuitamente ai veicoli al servizi esistenti o di persone

disabili.

Posti auto nei parcheggi pubblici di progetto: n.178 di cui riservati per disabili di progetto n.7.

Posti auto nei parcheggi pubblici esistenti oggetto di riqualificazione n.68 di cui riservati per

disabili n.2.

L'area propria di parcheggio relativa all'ingombro del veicolo è affiancata da una fascia di

trasferimento dotata di una larghezza tale da consentire la rotazione di una sedia a ruote e,

comunque non inferiore a 1,50 m . Lo spazio di rotazione complanare all'area di parcheggio è

sempre raccordato ai percorsi pedonali. La localizzazione del parcheggio è evidenziata con

segnaletica su pavimentazione e su pali.

PERCORSI

5 m
>1

,50
 m

LIMITE AREA OGGETTO DI PIANO ATTUATIVO "MONTACCHIELLO 2018"

LEGENDA

PARTICOLARE POSTO AUTO TIPO PER DISABILI

Ai sensi dell'art. 5 del  D.P.G.R. 41/R del 2009  i percorsi pedonali  hanno una larghezza minima

di 1,5 m; per l'area pubblica oggetto di riqualificazione (area su via Calabresi) si prevede un

marciapiede di larghezza minima 1,80 m.

Ai sensi dell'art. 6 del  D.P.G.R. 41/R del 2009 le rampe di raccordo tra il marciapiede di nuova

realizzazione e la sede stradale  hanno una pendenza longitudinale non superiore il 5 % .

Comune di Pisa

PIANO ATTUATIVO "MONTACCHIELLO 2018"

 DELL'AREA DI SVILUPPO POSTA IN LOC. MONTACCHIELLO

percorso pedonale

FORTI Sviluppo Immobiliare s.r.l.

C.F. e P.I. 02266600507

via Umberto Forti, 1

56121 - Montacchiello (PI)

VIABILITA' GIA' REALIZZATA ALL'INTERNO DI UN COMPARTO PRIVATO DA

CEDERE AL COMUNE

1,5 m 1,9 m

PERCORSI PEDONALI IN AUTOBLOCCANTI DI NUOVA REALIZZAZIONE (L >1,50 m)

POSTO AUTO PUBBLICO PER DISABILI (VEDI PARTICOLARE)

H

RAMPE CON PENDENZA < 5%

STALLI CONTEGGIATI

PERCORSO PEDONALE IN TERRA BATTUTA DI NUOVA REALIZZAZIONE (L >1,50 m)

n.1 H

n.1 H

H

H

marciapiede larghezza min.1,80 m

n.1 H

n.1 H

Seconda Emissione01 Maggio 2018

LIMITE AREA PUBBLICA OGGETTO DI RIQUALIFICAZIONE

marciapiede larghezza min.1,50 m

marciapiede larghezza min.1,50 m
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