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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

 

Picco H/V a 0.61 ± 0.03 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz) con ampiezza 2.3 

Secondo picco H/V a 1.14Hz con ampiezza prossima a 2.1 

 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 0.61 > 0.25 OK  

nc(f0) > 200 1170.0 > 200 OK  

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  60 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 0.172 Hz OK  

Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 1.656 Hz OK  

A0 > 2  2.52 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.05007| < 0.05   

f < (f0) 0.03051 < 0.09141 OK  

A(f0) < (f0) 0.2353 < 2.0 OK  
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logH/V(f) 

(f0)

lunghezza della finestra 

 

numero di cicli significativi 

frequenza attuale 

frequenza del picco H/V 

deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0) 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 

frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 

deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0) 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

Valori di soglia per f e A(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2  0.5 0.5  1.0 1.0  2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

HVSR 35 

Ubicazione: 

43°41'58.81"N 

10°25 11.17"E 

Via Monte Rosa 

Comune di Pisa (PI) 

Strumento:         TRZ-0195/01-12 

Formato dati: 16 byte 

Fondo scala [mV]: n.a. 

Inizio registrazione: 14/03/14 11:42:27 Fine registrazione:    14/03/14 12:22:27 

Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  

Dato GPS non disponibile 

 

 

Durata registrazione:  0h40'00''.  Analizzato 95% tracciato (selezione automatica) 

Freq. campionamento:   128 Hz 

Lunghezza finestre:  40 s 

Tipo di lisciamento: Triangular window 

Lisciamento:  10% 
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SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 

 

 

SERIE TEMPORALE H/V 

 

 

 

 

DIREZIONALITA' H/V 

 

 

 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

 

Picco H/V a 0.61 ± 0.19 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz) con ampiezza prossima 2.05 

Secondo picco H/V a 1.17Hz con ampiezza prossima a 1.9 

 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 0.61 > 0.25 OK  

nc(f0) > 200 1340.6 > 200 OK  

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  60 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2    

Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 1.75 Hz OK  

A0 > 2  2.12 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.3074| < 0.05   

f < (f0) 0.18732 < 0.09141   

A(f0) < (f0) 0.237 < 2.0 OK  
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logH/V(f) 

(f0)

lunghezza della finestra 

 

numero di cicli significativi 

frequenza attuale 

frequenza del picco H/V 

deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0) 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 

frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 

deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0) 
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SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

Valori di soglia per f e A(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2  0.5 0.5  1.0 1.0  2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

HVSR 36 

Ubicazione: 

43°43'16.35"N 

10°21 26.19"E 

Vialedelle Cascine 

Comune di Pisa (PI) 

Strumento:         TRZ-0195/01-12 

Formato dati: 16 byte 

Fondo scala [mV]: n.a. 

Inizio registrazione: 13/03/14 17:57:00 Fine registrazione:    13/03/14 18:37:00 

Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  

Dato GPS non disponibile 

 

 

Durata registrazione:  0h40'00''.  Analizzato 100% tracciato (selezione automatica) 

Freq. campionamento:   128 Hz 

Lunghezza finestre:  40 s 

Tipo di lisciamento: Triangular window 

Lisciamento:  10% 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 

 

 

SERIE TEMPORALE H/V 

 

 

 

 

DIREZIONALITA' H/V 

 

 

 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

Picco H/V a 1.34 ± 0.33 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz) con ampiezza prossima a 2.3. 

 

 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 1.34 > 0.25 OK  

nc(f0) > 200 3117.5 > 200 OK  

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  130 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2    

Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 1.797 Hz OK  

A0 > 2  2.49 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.24635| < 0.05   

f < (f0) 0.33104 < 0.13438   

A(f0) < (f0) 0.2285 < 1.78 OK  
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logH/V(f) 

(f0)

lunghezza della finestra 

 

numero di cicli significativi 

frequenza attuale 

frequenza del picco H/V 

deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0) 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 

frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 

deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0) 
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SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

Valori di soglia per f e A(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2  0.5 0.5  1.0 1.0  2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  
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SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

HVSR 37 

Ubicazione: 

43°43'25.04"N 

10°20 09.33"E 

Via del Gombo 

Comune di Pisa (PI) 

Strumento:         TRZ-0195/01-12 

Formato dati: 16 byte 

Fondo scala [mV]: n.a. 

Inizio registrazione: 14/03/14 14:10:16 Fine registrazione:    14/03/14 14:50:16 

Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  

Dato GPS non disponibile 

 

 

Durata registrazione:  0h40'00''.  Analizzato 96% tracciato (selezione automatica) 

Freq. campionamento:   128 Hz 

Lunghezza finestre:  50 s 

Tipo di lisciamento: Triangular window 

Lisciamento:  10% 
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SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 

 

 

SERIE TEMPORALE H/V 

 

 

 

 

DIREZIONALITA' H/V 

 

 

 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  
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SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

 

Picco H/V a 0.23 ± 42.38 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz) con ampiezza prossima a 1.9. 

 

 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 0.23 > 0.20 OK  

nc(f0) > 200 515.6 > 200 OK  

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  24 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 0.094 Hz OK  

Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2    

A0 > 2  1.91 > 2   

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |180.8273| < 0.05   

f < (f0) 42.3814 < 0.04688   

A(f0) < (f0) 0.4482 < 2.5 OK  
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A(f) 

 

logH/V(f) 

(f0)

lunghezza della finestra 

 

numero di cicli significativi 

frequenza attuale 

frequenza del picco H/V 

deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0) 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 

frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 

deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0) 
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Valori di soglia per f e A(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2  0.5 0.5  1.0 1.0  2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  
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SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

HVSR 38 

Ubicazione: 

43°40'41.43"N 

10°20 29.64"E 

Via Vecchia di 
Marina 

Comune di Pisa (PI) 

Strumento:         TRZ-0195/01-12 

Formato dati: 16 byte 

Fondo scala [mV]: n.a. 

Inizio registrazione: 15/03/14 10:55:48 Fine registrazione:    15/03/14 11:35:48 

Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  

Dato GPS non disponibile 

 

 

Durata registrazione:  0h40'00''.  Analizzato 94% tracciato (selezione automatica) 

Freq. campionamento:   128 Hz 

Lunghezza finestre:  50 s 

Tipo di lisciamento: Triangular window 

Lisciamento:  10% 
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RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 

 

 

SERIE TEMPORALE H/V 

 

 

 

 

DIREZIONALITA' H/V 

 

 

 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 

 

  



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 
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Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

Picco H/V a 0.61 ± 0.15 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz) con ampiezza prossima a 1.90. 

 

 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 0.61 > 0.20 OK  

nc(f0) > 200 1310.2 > 200 OK  

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  60 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2    

Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2    

A0 > 2  1.87 > 2   

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.24447| < 0.05   

f < (f0) 0.14898 < 0.09141   

A(f0) < (f0) 0.2029 < 2.0 OK  

 

Lw  

nw  

nc = Lw nw f0  
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A(f) 

 

logH/V(f) 

(f0)

lunghezza della finestra 

 

numero di cicli significativi 

frequenza attuale 

frequenza del picco H/V 

deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0) 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 

frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 

deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0) 

 



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

Valori di soglia per f e A(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2  0.5 0.5  1.0 1.0  2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

HVSR 39 

Ubicazione: 

43°41'35.44"N 

10°20 32.27"E 

Via delle Lenze 

Comune di Pisa (PI) 

Strumento:         TRZ-0195/01-12 

Formato dati: 16 byte 

Fondo scala [mV]: n.a. 

Inizio registrazione: 15/03/14 12:30:46 Fine registrazione:    15/03/14 13:10:46 

Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  

Dato GPS non disponibile 

 

 

Durata registrazione:  0h40'00''.  Analizzato 92% tracciato (selezione automatica) 

Freq. campionamento:   128 Hz 

Lunghezza finestre:  50 s 

Tipo di lisciamento: Triangular window 

Lisciamento:  10% 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 

 

 

SERIE TEMPORALE H/V 

 

 

 

 

DIREZIONALITA' H/V 

 

 

 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

Picco H/V a 0.3 ± 0.08 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz) con ampiezza prossima a 1.90 

Secondo picco H/V a 4.53Hz con ampiezza prossima a 1.5 

 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 0.30 > 0.20 OK  

nc(f0) > 200 623.4 > 200 OK  

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  30 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 0.094 Hz OK  

Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 0.797 Hz OK  

A0 > 2  1.88 > 2   

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.28004| < 0.05   

f < (f0) 0.08314 < 0.05938   

A(f0) < (f0) 0.3616 < 2.5 OK  

 

Lw  

nw  

nc = Lw nw f0  

f 

 f0 

f  

(f0) 

A0 

AH/V(f) 

f  

f + 

A(f) 

 

logH/V(f) 

(f0)

lunghezza della finestra 

 

numero di cicli significativi 

frequenza attuale 

frequenza del picco H/V 

deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0) 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 

frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 

deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0) 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

Valori di soglia per f e A(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2  0.5 0.5  1.0 1.0  2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

HVSR 40 

Ubicazione: 

43°43'18.05"N 

10°23 58.09"E 

Via San Giuseppe 

Comune di Pisa (PI) 

Strumento:         TRZ-0195/01-12 

Formato dati: 16 byte 

Fondo scala [mV]: n.a. 

Inizio registrazione: 15/03/14 15:28:44 Fine registrazione:    15/03/14 16:08:44 

Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  

Dato GPS non disponibile 

 

 

Durata registrazione:  0h40'00''.  Analizzato 98% tracciato (selezione automatica) 

Freq. campionamento:   128 Hz 

Lunghezza finestre:  50 s 

Tipo di lisciamento: Triangular window 

Lisciamento:  10% 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 

 

 

SERIE TEMPORALE H/V 

 

 

 

 

DIREZIONALITA' H/V 

 

 

 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

 

Picco H/V a 0.52 ± 0.12 Hz (nell'intervallo 0.0 - 30.0 Hz) con ampiezza prossima a 2.0 

Secondo picco H/V a 1.25Hz con ampiezza prossima a 1.7 

 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 0.52 > 0.20 OK  

nc(f0) > 200 1160.2 > 200 OK  

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  50 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2    

Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 1.609 Hz OK  

A0 > 2  2.04 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.22918| < 0.05   

f < (f0) 0.11817 < 0.07734   

A(f0) < (f0) 0.2566 < 2.0 OK  

 

Lw  

nw  

nc = Lw nw f0  

f 

 f0 

f  

(f0) 

A0 

AH/V(f) 

f  

f + 

A(f) 

 

logH/V(f) 

(f0)

lunghezza della finestra 

 

numero di cicli significativi 

frequenza attuale 

frequenza del picco H/V 

deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0) 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 

frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 

deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0) 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

Valori di soglia per f e A(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2  0.5 0.5  1.0 1.0  2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

HVSR 41 

Ubicazione: 

43°43'20.23"N 

10°16 52.35"E 

Via del Gombo 

Comune di Pisa (PI) 

 

Strumento:         TRZ-0195/01-12 

Formato dati: 16 byte 

Fondo scala [mV]: n.a. 

Inizio registrazione: 08/05/14 08:41:17 Fine registrazione:    08/05/14 09:21:17 

Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  

Dato GPS non disponibile 

 

 

Durata registrazione:  0h40'00''.  Analizzato 98% tracciato (selezione automatica) 

Freq. campionamento:   128 Hz 

Lunghezza finestre:  50 s 

Tipo di lisciamento: Triangular window 

Lisciamento:  10% 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 

 

 

SERIE TEMPORALE H/V 

 

 

 

 

DIREZIONALITA' H/V 

 

 

 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

 

Picco H/V a 0.28 ± 0.07 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz) con ampiezza prossima a 1.6. 

 

 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 0.28 > 0.20 OK  

nc(f0) > 200 632.8 > 200 OK  

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  28 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 0.094 Hz OK  

Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 0.734 Hz OK  

A0 > 2  1.74 > 2   

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.23424| < 0.05   

f < (f0) 0.06588 < 0.05625   

A(f0) < (f0) 0.256 < 2.5 OK  

 

Lw  

nw  

nc = Lw nw f0  

f 

 f0 

f  

(f0) 

A0 

AH/V(f) 

f  

f + 

A(f) 

 

logH/V(f) 

(f0)

lunghezza della finestra 

 

numero di cicli significativi 

frequenza attuale 

frequenza del picco H/V 

deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0) 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 

frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 

deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0) 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

Valori di soglia per f e A(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2  0.5 0.5  1.0 1.0  2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 

 

 

 



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

HVSR 42 

Ubicazione: 

43°41'10.44"N 

10°17 18.89"E 

Via Regina Elena 

Comune di Pisa (PI) 

 

Strumento:         TRZ-0195/01-12 

Formato dati: 16 byte 

Fondo scala [mV]: n.a. 

Inizio registrazione: 08/05/14 11:05:08 Fine registrazione:    08/05/14 11:45:08 

Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  

Dato GPS non disponibile 

 

 

Durata registrazione:  0h40'00''.  Analizzato 98% tracciato (selezione automatica) 

Freq. campionamento:   128 Hz 

Lunghezza finestre:  50 s 

Tipo di lisciamento: Triangular window 

Lisciamento:  10% 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 

 

 

SERIE TEMPORALE H/V 

 

 

 

 

DIREZIONALITA' H/V 

 

 

 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

Picco H/V a 0.31 ± 0.79 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz) con ampiezza prossima a 1.8 

 

 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 0.31 > 0.20 OK  

nc(f0) > 200 703.1 > 200 OK  

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  31 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 0.094 Hz OK  

Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2    

A0 > 2  1.81 > 2   

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |2.52641| < 0.05   

f < (f0) 0.7895 < 0.0625   

A(f0) < (f0) 0.3024 < 2.5 OK  

 

Lw  

nw  

nc = Lw nw f0  

f 

 f0 

f  

(f0) 

A0 

AH/V(f) 

f  

f + 

A(f) 

 

logH/V(f) 

(f0)

lunghezza della finestra 

 

numero di cicli significativi 

frequenza attuale 

frequenza del picco H/V 

deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0) 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 

frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 

deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0) 

 

Valori di soglia per f e A(f0) 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2  0.5 0.5  1.0 1.0  2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

HVSR 43 

Ubicazione: 

43°42'03.62"N 

10°18 19.89"E 

Via della Scaletta 

Comune di Pisa (PI) 

 

Strumento:         TRZ-0195/01-12 

Formato dati: 16 byte 

Fondo scala [mV]: n.a. 

Inizio registrazione: 08/05/14 09:58:52 Fine registrazione:    08/05/14 10:38:52 

Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  

Dato GPS non disponibile 

 

 

Durata registrazione:  0h40'00''.  Analizzato 98% tracciato (selezione automatica) 

Freq. campionamento:   128 Hz 

Lunghezza finestre:  40 s 

Tipo di lisciamento: Triangular window 

Lisciamento:  10% 

 



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 

 

 

SERIE TEMPORALE H/V 

 

 

 

 

DIREZIONALITA' H/V 

 

 

 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 

 

  



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

Picco H/V a 0.3 ± 0.28 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz) con ampiezza prossima a 1.8. 

 

 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 0.30 > 0.25 OK  

nc(f0) > 200 676.9 > 200 OK  

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  30 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 0.094 Hz OK  

Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 0.859 Hz OK  

A0 > 2  1.86 > 2   

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.93661| < 0.05   

f < (f0) 0.27806 < 0.05938   

A(f0) < (f0) 0.2872 < 2.5 OK  

 

Lw  

nw  

nc = Lw nw f0  

f 

 f0 

f  

(f0) 

A0 

AH/V(f) 

f  

f + 

A(f) 

 

logH/V(f) 

(f0)

lunghezza della finestra 

 

numero di cicli significativi 

frequenza attuale 

frequenza del picco H/V 

deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0) 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 

frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 

deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0) 

 



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

Valori di soglia per f e A(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2  0.5 0.5  1.0 1.0  2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 

 

 

 

 



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

HVSR 44 

Ubicazione: 

43°40'11.03"N 

10°19 11.62"E 

Via di Torretta 

Comune di Pisa (PI) 

Strumento:         TRZ-0195/01-12 

Formato dati: 16 byte 

Fondo scala [mV]: n.a. 

Inizio registrazione: 03/05/14 11:18:43 Fine registrazione:    03/05/14 11:58:43 

Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  

Dato GPS non disponibile 

 

 

Durata registrazione:  0h40'00''.  Analizzato 98% tracciato (selezione automatica) 

Freq. campionamento:   128 Hz 

Lunghezza finestre:  50 s 

Tipo di lisciamento: Triangular window 

Lisciamento:  10% 

 



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 

 

 

SERIE TEMPORALE H/V 

 

 

 

 

DIREZIONALITA' H/V 

 

 

 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 

 

  



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

 

Picco H/V a 0.22 ± 0.08 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz) con ampiezza prossima a 3.0. 

Secondo picco H/V a 0.33Hz con ampiezza prossima a 2 

 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 0.22 > 0.20 OK  

nc(f0) > 200 492.2 > 200 OK  

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  22 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 0.156 Hz OK  

Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 0.531 Hz OK  

A0 > 2  2.97 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.36886| < 0.05   

f < (f0) 0.08069 < 0.04375   

A(f0) < (f0) 0.5924 < 2.5 OK  

 

Lw  

nw  

nc = Lw nw f0  

f 

 f0 

f  

(f0) 

A0 

AH/V(f) 

f  

f + 

A(f) 

 

logH/V(f) 

(f0)

lunghezza della finestra 

 

numero di cicli significativi 

frequenza attuale 

frequenza del picco H/V 

deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0) 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 

frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 

deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0) 



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

Valori di soglia per f e A(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2  0.5 0.5  1.0 1.0  2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 

 

 

 

 



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

HVSR 45 

Ubicazione: 

43°38'50.20"N 

10°19 16.45"E 

Via del Mancino 

Comune di Pisa (PI) 

Strumento:         TRZ-0195/01-12 

Formato dati: 16 byte 

Fondo scala [mV]: n.a. 

Inizio registrazione: 08/05/14 15:18:59 Fine registrazione:    08/05/14 15:58:59 

Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  

Dato GPS non disponibile 

 

 

Durata registrazione:  0h40'00''.  Analizzato 72% tracciato (selezione manuale) 

Freq. campionamento:   128 Hz 

Lunghezza finestre:  40 s 

Tipo di lisciamento: Triangular window 

Lisciamento:  10% 

 



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 

 

 

SERIE TEMPORALE H/V 

 

 

 

 

DIREZIONALITA' H/V 

 

 

 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 

 

  



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

Picco H/V a 0.33 ± 0.04 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz) con ampiezza prossima a 2.05. 

 

 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 0.33 > 0.25 OK  

nc(f0) > 200 564.4 > 200 OK  

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  32 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 0.094 Hz OK  

Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 1.125 Hz OK  

A0 > 2  2.14 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.11061| < 0.05   

f < (f0) 0.03629 < 0.06563 OK  

A(f0) < (f0) 0.3653 < 2.5 OK  

 

Lw  

nw  

nc = Lw nw f0  

f 

 f0 

f  

(f0) 

A0 

AH/V(f) 

f  

f + 

A(f) 

 

logH/V(f) 

(f0)

lunghezza della finestra 

 

numero di cicli significativi 

frequenza attuale 

frequenza del picco H/V 

deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0) 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 

frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 

deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0) 

 



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

Valori di soglia per f e A(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2  0.5 0.5  1.0 1.0  2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 

 

 

 

 



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

HVSR 46 

Ubicazione: 

43°38'06.23"N 

10°25 55.77"E 

Via Arnaccio 

Comune di Pisa (PI) 

Strumento:         TRZ-0195/01-12 

Formato dati: 16 byte 

Fondo scala [mV]: n.a. 

Inizio registrazione: 09/05/14 16:13:44 Fine registrazione:    09/05/14 16:53:43 

Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  

Dato GPS non disponibile 

 

 

Durata registrazione:  0h40'00''.  Analizzato 63% tracciato (selezione manuale) 

Freq. campionamento:   128 Hz 

Lunghezza finestre:  40 s 

Tipo di lisciamento: Triangular window 

Lisciamento:  10% 

 



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 

 

 

SERIE TEMPORALE H/V 

 

 

 

 

DIREZIONALITA' H/V 

 

 

 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 

 

  



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

Picco H/V a 0.81 ± 0.05 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz) con ampiezza prossima a 3.5 

Secondo picco H/V a 1.22 con ampiezza prossima a 2.9 

 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 0.81 > 0.25 OK  

nc(f0) > 200 1235.0 > 200 OK  

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  79 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 0.531 Hz OK  

Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 1.406 Hz OK  

A0 > 2  3.47 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.05659| < 0.05   

f < (f0) 0.04598 < 0.12188 OK  

A(f0) < (f0) 0.3477 < 2.0 OK  

 

Lw  

nw  

nc = Lw nw f0  

f 

 f0 

f  

(f0) 

A0 

AH/V(f) 

f  

f + 

A(f) 

 

logH/V(f) 

(f0)

lunghezza della finestra 

 

numero di cicli significativi 

frequenza attuale 

frequenza del picco H/V 

deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0) 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 

frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 

deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0) 

 



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

Valori di soglia per f e A(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2  0.5 0.5  1.0 1.0  2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 

 

 

 

 



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

HVSR 48 

Ubicazione: 

43°35'50.51"N 

10°20 15.62"E 

Fossa Chiara 

Comune di Pisa (PI) 

Strumento:         TRZ-0195/01-12 

Formato dati: 16 byte 

Fondo scala [mV]: n.a. 

Inizio registrazione: 01/01/00 04:58:18 Fine registrazione:    01/01/00 05:38:18 

Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  

Dato GPS non disponibile 

 

 

Durata registrazione:  0h40'00''.  Analizzato 58% tracciato (selezione manuale) 

Freq. campionamento:   128 Hz 

Lunghezza finestre:  40 s 

Tipo di lisciamento: Triangular window 

Lisciamento:  10% 

 



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 

 

 

SERIE TEMPORALE H/V 

 

 

 

 

DIREZIONALITA' H/V 

 

 

 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 

 

  



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

Picco H/V a 1.08 ± 0.08 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz) con ampiezza prossima a 4.0. 

Secondo picco H/V a 1.64 con ampiezza prossima a 3.4Hz  

 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 1.08 > 0.25 OK  

nc(f0) > 200 1509.4 > 200 OK  

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  104 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 0.469 Hz OK  

Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 2.094 Hz OK  

A0 > 2  4.05 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.07797| < 0.05   

f < (f0) 0.08406 < 0.10781 OK  

A(f0) < (f0) 0.3879 < 1.78 OK  

 

Lw  

nw  

nc = Lw nw f0  

f 

 f0 

f  

(f0) 

A0 

AH/V(f) 

f  

f + 

A(f) 

 

logH/V(f) 

(f0)

lunghezza della finestra 

 

numero di cicli significativi 

frequenza attuale 

frequenza del picco H/V 

deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0) 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 

frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 

deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0) 

 



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

Valori di soglia per f e A(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2  0.5 0.5  1.0 1.0  2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 

 

 

 

 



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

HVSR 49 

Ubicazione: 

43°36'50.81"N 

10°25 19.22"E 

Scolmatore Arno 

Comune di Pisa (PI) 

Strumento:         TRZ-0195/01-12 

Formato dati: 16 byte 

Fondo scala [mV]: n.a. 

Inizio registrazione: 01/01/00 03:49:37 Fine registrazione:    01/01/00 04:29:37 

Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  

Dato GPS non disponibile 

 

 

Durata registrazione:  0h40'00''.  Analizzato 85% tracciato (selezione manuale) 

Freq. campionamento:   128 Hz 

Lunghezza finestre:  40 s 

Tipo di lisciamento: Triangular window 

Lisciamento:  10% 

 

 

 



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 

 

 

SERIE TEMPORALE H/V 

 

 

 

 

DIREZIONALITA' H/V 

 

 

 

 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

Picco H/V a 0.44 ± 0.4 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz) con ampiezza prossima a 2.3 

Secondo picco H/V a 1.25Hz con ampiezza prossima a 2.2 

 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 0.44 > 0.25 OK  

nc(f0) > 200 892.5 > 200 OK  

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  43 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 0.203 Hz OK  

Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 1.625 Hz OK  

A0 > 2  2.29 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.91731| < 0.05   

f < (f0) 0.40132 < 0.0875   

A(f0) < (f0) 0.2215 < 2.5 OK  

 

Lw  

nw  

nc = Lw nw f0  

f 

 f0 

f  

(f0) 

A0 

AH/V(f) 

f  

f + 

A(f) 

 

logH/V(f) 

(f0)

lunghezza della finestra 

 

numero di cicli significativi 

frequenza attuale 

frequenza del picco H/V 

deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0) 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 

frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 

deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0) 

 



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

Valori di soglia per f e A(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2  0.5 0.5  1.0 1.0  2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

HVSR 50 

Ubicazione: 

43°43'15.54"N 

10°25 18.05"E 

Via Pratale 

Comune di Pisa (PI) 

Strumento:         TRZ-0195/01-12 

Formato dati: 16 byte 

Fondo scala [mV]: n.a. 

Inizio registrazione: 11/01/00 23:06:15 Fine registrazione:    11/01/00 23:46:15 

Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  

Dato GPS non disponibile 

 

 

Durata registrazione:  0h40'00''.  Analizzato 97% tracciato (selezione automatica) 

Freq. campionamento:   128 Hz 

Lunghezza finestre:  40 s 

Tipo di lisciamento: Triangular window 

Lisciamento:  10% 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 

 

 

SERIE TEMPORALE H/V 

 

 

 

 

DIREZIONALITA' H/V 

 

 

 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

Picco H/V a 0.31 ± 0.06 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz) con ampiezza prossima a 7.2. 

  

 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 0.31 > 0.25 OK  

nc(f0) > 200 700.0 > 200 OK  

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  31 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 0.25 Hz OK  

Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 0.438 Hz OK  

A0 > 2  7.32 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.18981| < 0.05   

f < (f0) 0.05931 < 0.0625 OK  

A(f0) < (f0) 1.3795 < 2.5 OK  

 

Lw  

nw  

nc = Lw nw f0  
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 f0 

f  

(f0) 

A0 

AH/V(f) 

f  

f + 

A(f) 

 

logH/V(f) 

(f0)

lunghezza della finestra 

 

numero di cicli significativi 

frequenza attuale 

frequenza del picco H/V 

deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0) 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 

frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 

deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0) 

 



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

Valori di soglia per f e A(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2  0.5 0.5  1.0 1.0  2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

HVSR 51 

Ubicazione: 

43°43'16.34"N 

10°25 16.38"E 

Via Pratale 

Comune di Pisa (PI) 

Strumento:         TRZ-0195/01-12 

Formato dati: 16 byte 

Fondo scala [mV]: n.a. 

Inizio registrazione: 12/01/00 01:46:53 Fine registrazione:    12/01/00 02:26:53 

Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  

Dato GPS non disponibile 

 

 

Durata registrazione:  0h40'00''.  Analizzato 95% tracciato (selezione automatica) 

Freq. campionamento:   128 Hz 

Lunghezza finestre:  40 s 

Tipo di lisciamento: Triangular window 

Lisciamento:  10% 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 

 

 

SERIE TEMPORALE H/V 

 

 

 

 

DIREZIONALITA' H/V 

 

 

 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 

 

  



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

Picco H/V a 0.31 ± 0.06 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz) con ampiezza prossima a 6.8. 

Secondo picco H/V a 1.16Hz con ampiezza prossima a 2.1 

 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 0.31 > 0.25 OK  

nc(f0) > 200 687.5 > 200 OK  

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  31 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 0.234 Hz OK  

Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 0.438 Hz OK  

A0 > 2  6.76 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.19176| < 0.05   

f < (f0) 0.05993 < 0.0625 OK  

A(f0) < (f0) 1.1023 < 2.5 OK  

 

Lw  

nw  

nc = Lw nw f0  
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 f0 

f  

(f0) 

A0 

AH/V(f) 

f  

f + 

A(f) 

 

logH/V(f) 

(f0)

lunghezza della finestra 

 

numero di cicli significativi 

frequenza attuale 

frequenza del picco H/V 

deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0) 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 

frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 

deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0) 

 



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

Valori di soglia per f e A(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2  0.5 0.5  1.0 1.0  2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

HVSR 52 

Ubicazione: 

43°42'29.99"N 

10°25 33.33"E 

Via Maccatella 

Comune di Pisa (PI) 

Strumento:         TRZ-0195/01-12 

Formato dati: 16 byte 

Fondo scala [mV]: n.a. 

Inizio registrazione: 12/01/00 04:04:58 Fine registrazione:    12/01/00 04:44:58 

Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  

Dato GPS non disponibile 

 

 

Durata registrazione:  0h40'00''.  Analizzato 90% tracciato (selezione automatica) 

Freq. campionamento:   128 Hz 

Lunghezza finestre:  40 s 

Tipo di lisciamento: Triangular window 

Lisciamento:  10% 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 

 

 

SERIE TEMPORALE H/V 

 

 

 

 

DIREZIONALITA' H/V 

 

 

 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

Picco H/V a 0.31 ± 0.06 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz) con ampiezza prossima a 6.1. 

Secondo picco H/V a 1.16Hz con ampiezza prossima a 1.9 

 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 0.31 > 0.25 OK  

nc(f0) > 200 650.0 > 200 OK  

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  31 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 0.234 Hz OK  

Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 0.453 Hz OK  

A0 > 2  6.16 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.19782| < 0.05   

f < (f0) 0.06182 < 0.0625 OK  

A(f0) < (f0) 0.8886 < 2.5 OK  

 

Lw  

nw  

nc = Lw nw f0  
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 f0 

f  

(f0) 

A0 

AH/V(f) 

f  

f + 

A(f) 

 

logH/V(f) 

(f0)

lunghezza della finestra 

 

numero di cicli significativi 

frequenza attuale 

frequenza del picco H/V 

deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0) 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 

frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 

deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0) 

 



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

Valori di soglia per f e A(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2  0.5 0.5  1.0 1.0  2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 

 

 

 

 



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

HVSR 53 

Ubicazione: 

43°39'08.72"N 

10°23 23.21"E 

Via Idrovora 

Comune di Pisa (PI) 

Strumento:         TRZ-0195/01-12 

Formato dati: 16 byte 

Fondo scala [mV]: n.a. 

Inizio registrazione: 07/03/00 23:26:05 Fine registrazione:    08/03/00 00:06:05 

Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  

Dato GPS non disponibile 

 

 

Durata registrazione:  0h40'00''.  Analizzato 87% tracciato (selezione manuale) 

Freq. campionamento:   128 Hz 

Lunghezza finestre:  40 s 

Tipo di lisciamento: Triangular window 

Lisciamento:  10% 

 



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 

 

 

SERIE TEMPORALE H/V 

 

 

 

 

DIREZIONALITA' H/V 

 

 

 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 

 

  



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

Picco H/V a 5.38 ± 0.47 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz) con ampiezza prossima a 4.1. 

Secondo picco H/V a 0.23Hz con ampiezza prossima a 2 

 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 5.38 > 0.25 OK  

nc(f0) > 200 11180.0 > 200 OK  

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  517 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 3.656 Hz OK  

Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 8.0 Hz OK  

A0 > 2  4.16 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.08778| < 0.05   

f < (f0) 0.4718 < 0.26875   

A(f0) < (f0) 0.2072 < 1.58 OK  

 

Lw  

nw  

nc = Lw nw f0  

f 

 f0 

f  

(f0) 

A0 

AH/V(f) 

f  

f + 

A(f) 

 

logH/V(f) 

(f0)

lunghezza della finestra 

 

numero di cicli significativi 

frequenza attuale 

frequenza del picco H/V 

deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0) 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 

frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 

deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0) 

 



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

Valori di soglia per f e A(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2  0.5 0.5  1.0 1.0  2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 

 

 

 

 



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

HVSR 54 

Ubicazione: 

43°38'35.30"N 

10°23 29.64"E 

Via del Biscottino 

Comune di Pisa (PI) 

Strumento:         TRZ-0195/01-12 

Formato dati: 16 byte 

Fondo scala [mV]: n.a. 

Inizio registrazione: 08/03/00 00:20:41 Fine registrazione:    08/03/00 01:00:41 

Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  

Dato GPS non disponibile 

 

 

Durata registrazione:  0h40'00''.  Analizzato 96% tracciato (selezione automatica) 

Freq. campionamento:   128 Hz 

Lunghezza finestre:  50 s 

Tipo di lisciamento: Triangular window 

Lisciamento:  10% 

 



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 

 

 

SERIE TEMPORALE H/V 

 

 

 

 

DIREZIONALITA' H/V 

 

 

 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

Picco H/V a 1.48 ± 0.34 Hz (nell'intervallo 0.0 - 10.0 Hz) con ampiezza prossima a 1.8. 

 

 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 1.48 > 0.20 OK  

nc(f0) > 200 3265.6 > 200 OK  

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  144 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2    

Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 2.656 Hz OK  

A0 > 2  1.82 > 2   

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.22902| < 0.05   

f < (f0) 0.33995 < 0.14844   

A(f0) < (f0) 0.1857 < 1.78 OK  

 

Lw  

nw  

nc = Lw nw f0  

f 

 f0 

f  

(f0) 

A0 

AH/V(f) 

f  

f + 

A(f) 

 

logH/V(f) 

(f0)

lunghezza della finestra 

 

numero di cicli significativi 

frequenza attuale 

frequenza del picco H/V 

deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0) 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 

frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 

deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0) 

 



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

Valori di soglia per f e A(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2  0.5 0.5  1.0 1.0  2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 

 

 

 

 



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

HVSR 55 

Ubicazione: 

43°38'05.75"N 

10°23 50.21"E 

Via del Biscottino 

Comune di Pisa (PI) 

Strumento:         TRZ-0195/01-12 

Formato dati: 16 byte 

Fondo scala [mV]: n.a. 

Inizio registrazione: 08/03/00 02:01:07 Fine registrazione:    08/03/00 02:41:07 

Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  

Dato GPS non disponibile 

 

 

Durata registrazione:  0h40'00''.  Analizzato 85% tracciato (selezione manuale) 

Freq. campionamento:   128 Hz 

Lunghezza finestre:  40 s 

Tipo di lisciamento: Triangular window 

Lisciamento:  10% 

 



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 

 

 

SERIE TEMPORALE H/V 

 

 

 

 

DIREZIONALITA' H/V 

 

 

 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 

 

  



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

Picco H/V a 2.11 ± 9.52 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz) con ampiezza prossima a 2.0. 

Secondo picco H/V a 1.72Hz con ampiezza prossima a 1.8 

 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 2.11 > 0.25 OK  

nc(f0) > 200 4218.8 > 200 OK  

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  204 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 1.047 Hz OK  

Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 4.563 Hz OK  

A0 > 2  2.02 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |4.51539| < 0.05   

f < (f0) 9.52465 < 0.10547   

A(f0) < (f0) 0.2187 < 1.58 OK  

 

Lw  

nw  

nc = Lw nw f0  

f 

 f0 

f  

(f0) 

A0 

AH/V(f) 

f  

f + 

A(f) 

 

logH/V(f) 

(f0)

lunghezza della finestra 

 

numero di cicli significativi 

frequenza attuale 

frequenza del picco H/V 

deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0) 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 

frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 

deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0) 

 



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

Valori di soglia per f e A(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2  0.5 0.5  1.0 1.0  2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 

 

 

 

 



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

HVSR 56 

Ubicazione: 

43°37'45.29"N 

10°24 07.38"E 

Via del Biscottino 

Comune di Pisa (PI) 

Strumento:         TRZ-0195/01-12 

Formato dati: 16 byte 

Fondo scala [mV]: n.a. 

Inizio registrazione: 08/03/00 03:10:47 Fine registrazione:    08/03/00 03:50:47 

Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  

Dato GPS non disponibile 

 

 

Durata registrazione:  0h40'00''.  Analizzato 88% tracciato (selezione manuale) 

Freq. campionamento:   128 Hz 

Lunghezza finestre:  40 s 

Tipo di lisciamento: Triangular window 

Lisciamento:  10% 

 



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 

 

 

SERIE TEMPORALE H/V 

 

 

 

 

DIREZIONALITA' H/V 

 

 

 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 

 

  



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

 

Picco H/V a 1.56 ± 0.22 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz) con ampiezza prossima a 2.2. 

Secondo picco H/V a 2.16Hz con ampiezza prossima a 1.8 

 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 1.56 > 0.25 OK  

nc(f0) > 200 3312.5 > 200 OK  

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  151 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 0.797 Hz OK  

Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 2.719 Hz OK  

A0 > 2  2.26 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.13841| < 0.05   

f < (f0) 0.21627 < 0.15625   

A(f0) < (f0) 0.228 < 1.78 OK  

 

Lw  

nw  

nc = Lw nw f0  

f 

 f0 

f  

(f0) 

A0 

AH/V(f) 

f  

f + 

A(f) 

 

logH/V(f) 

(f0)

lunghezza della finestra 

 

numero di cicli significativi 

frequenza attuale 

frequenza del picco H/V 

deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0) 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 

frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 

deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0) 



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

Valori di soglia per f e A(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2  0.5 0.5  1.0 1.0  2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 

 

 

 

 



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

HVSR 57 

Ubicazione: 

43°37'44.27"N 

10°22 51.86"E 

Via delle Temerici 

Comune di Pisa (PI) 

Strumento:         TRZ-0195/01-12 

Formato dati: 16 byte 

Fondo scala [mV]: n.a. 

Inizio registrazione: 08/03/00 04:24:56 Fine registrazione:    08/03/00 05:04:56 

Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  

Dato GPS non disponibile 

 

 

Durata registrazione:  0h40'00''.  Analizzato 90% tracciato (selezione manuale) 

Freq. campionamento:   128 Hz 

Lunghezza finestre:  40 s 

Tipo di lisciamento: Triangular window 

Lisciamento:  10% 

 



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 

 

 

SERIE TEMPORALE H/V 

 

 

 

 

DIREZIONALITA' H/V 

 

 

 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 

 

  



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

Picco H/V a 3.28 ± 0.81 Hz (nell'intervallo 0.0 - 30.0 Hz) con ampiezza prossima a 2.5. 

Secondo picco H/V a 0.34Hz con ampiezza prossima a 1.7 

 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 3.28 > 0.25 OK  

nc(f0) > 200 7087.5 > 200 OK  

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  316 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 0.922 Hz OK  

Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 5.109 Hz OK  

A0 > 2  2.46 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.2471| < 0.05   

f < (f0) 0.8108 < 0.16406   

A(f0) < (f0) 0.147 < 1.58 OK  

 

Lw  

nw  

nc = Lw nw f0  

f 

 f0 

f  

(f0) 

A0 

AH/V(f) 

f  

f + 

A(f) 

 

logH/V(f) 

(f0)

lunghezza della finestra 

 

numero di cicli significativi 

frequenza attuale 

frequenza del picco H/V 

deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0) 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 

frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 

deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0) 

 



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

Valori di soglia per f e A(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2  0.5 0.5  1.0 1.0  2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 

 

 

 

 



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

HVSR 58 

Ubicazione: 

43°39'36.48"N 

10°24 59.04"E 

Via Callestro 

Comune di Pisa (PI) 

Strumento:         TRZ-0195/01-12 

Formato dati: 16 byte 

Fondo scala [mV]: n.a. 

Inizio registrazione: 08/03/00 06:46:58 Fine registrazione:    08/03/00 07:26:58 

Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  

Dato GPS non disponibile 

 

 

Durata registrazione:  0h40'00''.  Analizzato 68% tracciato (selezione manuale) 

Freq. campionamento:   128 Hz 

Lunghezza finestre:  40 s 

Tipo di lisciamento: Triangular window 

Lisciamento:  10% 

 



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 

 

 

SERIE TEMPORALE H/V 

 

 

 

 

DIREZIONALITA' H/V 

 

 

 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 

 

  



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

Picco H/V a 7.64 ± 0.35 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz) con ampiezza prossima a 3.3. 

Secondo picco H/V a 0.31Hz con ampiezza prossima a 2.2 

 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 7.64 > 0.25 OK  

nc(f0) > 200 12530.6 > 200 OK  

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  734 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 5.781 Hz OK  

Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 10.469 Hz OK  

A0 > 2  3.30 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.04554| < 0.05 OK  

f < (f0) 0.34798 < 0.38203 OK  

A(f0) < (f0) 0.2316 < 1.58 OK  

 

Lw  

nw  

nc = Lw nw f0  

f 

 f0 

f  

(f0) 

A0 

AH/V(f) 

f  

f + 

A(f) 

 

logH/V(f) 

(f0)

lunghezza della finestra 

 

numero di cicli significativi 

frequenza attuale 

frequenza del picco H/V 

deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0) 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 

frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 

deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0) 

 



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

Valori di soglia per f e A(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2  0.5 0.5  1.0 1.0  2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 

 

 

 

 



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

HVSR 59 

Ubicazione: 

43°40'05.66"N 

10°27 05.94"E 

Via Titignano 

Comune di Pisa (PI) 

Strumento:         TRZ-0195/01-12 

Formato dati: 16 byte 

Fondo scala [mV]: n.a. 

Inizio registrazione: 08/03/00 23:15:57 Fine registrazione:    08/03/00 23:55:57 

Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  

Dato GPS non disponibile 

 

 

Durata registrazione:  0h40'00''.  Analizzato 97% tracciato (selezione automatica) 

Freq. campionamento:   128 Hz 

Lunghezza finestre:  40 s 

Tipo di lisciamento: Triangular window 

Lisciamento:  10% 

 



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 

 

 

SERIE TEMPORALE H/V 

 

 

 

 

DIREZIONALITA' H/V 

 

 

 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 

 

  



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

Picco H/V a 1.41 ± 0.3 Hz (nell'intervallo 0.0 - 30.0 Hz) con ampiezza prossima a 3.1 

Secondo picco H/V a 5.31Hz con ampiezza prossima a 2.8 

 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 1.41 > 0.25 OK  

nc(f0) > 200 3150.0 > 200 OK  

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  136 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 0.859 Hz OK  

Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 2.219 Hz OK  

A0 > 2  3.10 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.21178| < 0.05   

f < (f0) 0.29781 < 0.14063   

A(f0) < (f0) 0.3456 < 1.78 OK  

 

Lw  

nw  

nc = Lw nw f0  

f 

 f0 

f  

(f0) 

A0 

AH/V(f) 

f  

f + 

A(f) 

 

logH/V(f) 

(f0)

lunghezza della finestra 

 

numero di cicli significativi 

frequenza attuale 

frequenza del picco H/V 

deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0) 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 

frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 

deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0) 

 



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

Valori di soglia per f e A(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2  0.5 0.5  1.0 1.0  2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 

 

 

 

 



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

HVSR 60 

Ubicazione: 

43°42'41.73"N 

10°21 36.49"E 

Via delle Lenze 

Comune di Pisa (PI) 

Strumento:         TRZ-0195/01-12 

Formato dati: 16 byte 

Fondo scala [mV]: n.a. 

Inizio registrazione: 09/03/00 05:35:16 Fine registrazione:    09/03/00 06:15:16 

Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  

Dato GPS non disponibile 

 

 

Durata registrazione:  0h40'00''.  Analisi effettuata sull'intera traccia. 

Freq. campionamento:   128 Hz 

Lunghezza finestre:  40 s 

Tipo di lisciamento: Triangular window 

Lisciamento:  10% 

 



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 

 

 

SERIE TEMPORALE H/V 

 

 

 

 

DIREZIONALITA' H/V 

 

 

 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 

 

  



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

Picco H/V a 0.28 ± 0.05 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz) con ampiezza prossima a 3.1. 

Secondo picco H/V a 1.330Hz con ampiezza prossima a 2.2 

 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 0.28 > 0.25 OK  

nc(f0) > 200 675.0 > 200 OK  

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  28 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 0.234 Hz OK  

Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 0.516 Hz OK  

A0 > 2  3.11 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.18606| < 0.05   

f < (f0) 0.05233 < 0.05625 OK  

A(f0) < (f0) 0.4863 < 2.5 OK  

 

Lw  

nw  

nc = Lw nw f0  

f 

 f0 

f  

(f0) 

A0 

AH/V(f) 

f  

f + 

A(f) 

 

logH/V(f) 

(f0)

lunghezza della finestra 

 

numero di cicli significativi 

frequenza attuale 

frequenza del picco H/V 

deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0) 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 

frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 

deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0) 

 



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

Valori di soglia per f e A(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2  0.5 0.5  1.0 1.0  2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 

 

 

 

 



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

HVSR 61 

Ubicazione: 

43°38'48.81"N 

10°24 38.33"E 

Via Palazzi 

Comune di Pisa (PI) 

Strumento:         TRZ-0195/01-12 

Formato dati: 16 byte 

Fondo scala [mV]: n.a. 

Inizio registrazione: 08/03/00 05:49:30 Fine registrazione:    08/03/00 06:29:30 

Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  

Dato GPS non disponibile 

 

 

Durata registrazione:  0h40'00''.  Analizzato 83% tracciato (selezione manuale) 

Freq. campionamento:   128 Hz 

Lunghezza finestre:  40 s 

Tipo di lisciamento: Triangular window 

Lisciamento:  10% 

 



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 

 

 

SERIE TEMPORALE H/V 

 

 

 

 

DIREZIONALITA' H/V 

 

 

 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 

 

  



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

Picco H/V a 10.63 ± 0.23 Hz (nell'intervallo 0.0 - 30.0 Hz) con ampiezza prossima a 4.0. 

Secondo picco H/V a 1.72 con ampiezza prossima a 2.3 

 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 10.63 > 0.25 OK  

nc(f0) > 200 21250.0 > 200 OK  

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  1021 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 6.641 Hz OK  

Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 15.094 Hz OK  

A0 > 2  4.06 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.02198| < 0.05 OK  

f < (f0) 0.23351 < 0.53125 OK  

A(f0) < (f0) 0.3186 < 1.58 OK  

 

Lw  

nw  

nc = Lw nw f0  

f 

 f0 

f  

(f0) 

A0 

AH/V(f) 

f  

f + 

A(f) 

 

logH/V(f) 

(f0)

lunghezza della finestra 

 

numero di cicli significativi 

frequenza attuale 

frequenza del picco H/V 

deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0) 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 

frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 

deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0) 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

Valori di soglia per f e A(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2  0.5 0.5  1.0 1.0  2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

HVSR 62 

Ubicazione: 

43°40'44.77"N 

10°22 16.96"E 

Tenuta Castagnolo 

Comune di Pisa (PI) 

Strumento:         TRZ-0195/01-12 

Formato dati: 16 byte 

Fondo scala [mV]: n.a. 

Inizio registrazione: 09/03/00 03:34:35 Fine registrazione:    09/03/00 04:14:35 

Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  

Dato GPS non disponibile 

 

 

Durata registrazione:  0h40'00''.  Analizzato 73% tracciato (selezione manuale) 

Freq. campionamento:   128 Hz 

Lunghezza finestre:  40 s 

Tipo di lisciamento: Triangular window 

Lisciamento:  10% 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 

 

 

SERIE TEMPORALE H/V 

 

 

 

 

DIREZIONALITA' H/V 

 

 

 

 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

 

Picco H/V a 2.39 ± 0.05 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz) con ampiezza prossima a 3.8. 

 

 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 2.39 > 0.25 OK  

nc(f0) > 200 4207.5 > 200 OK  

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  230 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 1.469 Hz OK  

Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 2.922 Hz OK  

A0 > 2  3.69 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.02041| < 0.05 OK  

f < (f0) 0.04879 < 0.11953 OK  

A(f0) < (f0) 0.1894 < 1.58 OK  

 

Lw  

nw  

nc = Lw nw f0  

f 

 f0 

f  

(f0) 

A0 

AH/V(f) 

f  

f + 

A(f) 

 

logH/V(f) 

(f0)

lunghezza della finestra 

 

numero di cicli significativi 

frequenza attuale 

frequenza del picco H/V 

deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0) 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 

frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 

deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0) 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

Valori di soglia per f e A(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2  0.5 0.5  1.0 1.0  2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

HVSR 63 

Ubicazione: 

43°43'45.98"N 

10°22 06.82"E 

Via del Tiro a Segno 

Comune di Pisa (PI) 

Strumento:         TRZ-0195/01-12 

Formato dati: 16 byte 

Fondo scala [mV]: n.a. 

Inizio registrazione: 09/03/00 23:55:53 Fine registrazione:    10/03/00 00:35:53 

Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  

Dato GPS non disponibile 

 

 

Durata registrazione:  0h40'00''.  Analizzato 100% tracciato (selezione automatica) 

Freq. campionamento:   128 Hz 

Lunghezza finestre:  40 s 

Tipo di lisciamento: Triangular window 

Lisciamento:  10% 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 

 

 

SERIE TEMPORALE H/V 

 

 

 

 

DIREZIONALITA' H/V 

 

 

 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

 

Picco H/V a 0.31 ± 0.06 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz) con ampiezza prossima a 8.0. 

 

 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 0.31 > 0.25 OK  

nc(f0) > 200 725.0 > 200 OK  

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  31 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 0.25 Hz OK  

Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 0.406 Hz OK  

A0 > 2  8.50 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.19096| < 0.05   

f < (f0) 0.05967 < 0.0625 OK  

A(f0) < (f0) 0.9457 < 2.5 OK  

 

Lw  

nw  

nc = Lw nw f0  
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 f0 

f  

(f0) 

A0 

AH/V(f) 

f  

f + 

A(f) 

 

logH/V(f) 

(f0)

lunghezza della finestra 

 

numero di cicli significativi 

frequenza attuale 

frequenza del picco H/V 

deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0) 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 

frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 

deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0) 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

Valori di soglia per f e A(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2  0.5 0.5  1.0 1.0  2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

HVSR 64 

Ubicazione: 

43°42'30.97"N 

10°20 58.40"E 

A12 Genova Roma 

Comune di Pisa (PI) 

Strumento:         TRZ-0195/01-12 

Formato dati: 16 byte 

Fondo scala [mV]: n.a. 

Inizio registrazione: 09/03/00 04:28:47 Fine registrazione:    09/03/00 05:08:47 

Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  

Dato GPS non disponibile 

 

 

Durata registrazione:  0h40'00''.  Analizzato 100% tracciato (selezione automatica) 

Freq. campionamento:   128 Hz 

Lunghezza finestre:  40 s 

Tipo di lisciamento: Triangular window 

Lisciamento:  10% 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 

 

 

SERIE TEMPORALE H/V 

 

 

 

 

DIREZIONALITA' H/V 

 

 

 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

Picco H/V a 0.31 ± 0.06 Hz (nell'intervallo 0.0 - 30.0 Hz) co ampiezza prossima a 2.0. 

 

 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 0.31 > 0.25 OK  

nc(f0) > 200 725.0 > 200 OK  

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  31 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 0.094 Hz OK  

Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 0.891 Hz OK  

A0 > 2  2.03 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.19674| < 0.05   

f < (f0) 0.06148 < 0.0625 OK  

A(f0) < (f0) 0.2642 < 2.5 OK  

 

Lw  

nw  

nc = Lw nw f0  
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 f0 

f  

(f0) 

A0 

AH/V(f) 

f  

f + 

A(f) 

 

logH/V(f) 

(f0)

lunghezza della finestra 

 

numero di cicli significativi 

frequenza attuale 

frequenza del picco H/V 

deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0) 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 

frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 

deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0) 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

Valori di soglia per f e A(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2  0.5 0.5  1.0 1.0  2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

HVSR 65 

Ubicazione: 

43°40'13.34"N 

10°21 30.84"E 

Tenuta Castagnolo 

Comune di Pisa (PI) 

Strumento:         TRZ-0195/01-12 

Formato dati: 16 byte 

Fondo scala [mV]: n.a. 

Inizio registrazione: 09/03/00 02:37:36 Fine registrazione:    09/03/00 03:17:36 

Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  

Dato GPS non disponibile 

 

 

Durata registrazione:  0h40'00''.  Analizzato 97% tracciato (selezione automatica) 

Freq. campionamento:   128 Hz 

Lunghezza finestre:  40 s 

Tipo di lisciamento: Triangular window 

Lisciamento:  10% 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 

 

 

SERIE TEMPORALE H/V 

 

 

 

 

DIREZIONALITA' H/V 

 

 

 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

 

Picco H/V a 0.31 ± 0.06 Hz (nell'intervallo 0.0 - 30.0 Hz) con ampiezza prossima a 2.2. 

 

 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 0.31 > 0.25 OK  

nc(f0) > 200 700.0 > 200 OK  

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  31 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 0.094 Hz OK  

Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 0.672 Hz OK  

A0 > 2  2.23 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.18981| < 0.05   

f < (f0) 0.05931 < 0.0625 OK  

A(f0) < (f0) 0.3832 < 2.5 OK  

 

Lw  

nw  

nc = Lw nw f0  
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 f0 

f  

(f0) 

A0 

AH/V(f) 

f  

f + 

A(f) 

 

logH/V(f) 

(f0)

lunghezza della finestra 

 

numero di cicli significativi 

frequenza attuale 

frequenza del picco H/V 

deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0) 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 

frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 

deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0) 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

Valori di soglia per f e A(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2  0.5 0.5  1.0 1.0  2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 

 

 

 

 



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

HVSR 66 

Ubicazione: 

43°40'11.24"N 

10°26 00.87"E 

Via di Granuccio 

Comune di Pisa (PI) 

Strumento:         TRZ-0195/01-12 

Formato dati: 16 byte 

Fondo scala [mV]: n.a. 

Inizio registrazione: 08/03/00 22:14:05 Fine registrazione:    08/03/00 22:54:05 

Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  

Dato GPS non disponibile 

 

 

Durata registrazione:  0h40'00''.  Analizzato 93% tracciato (selezione automatica) 

Freq. campionamento:   128 Hz 

Lunghezza finestre:  40 s 

Tipo di lisciamento: Triangular window 

Lisciamento:  10% 

 



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 

 

 

SERIE TEMPORALE H/V 

 

 

 

 

DIREZIONALITA' H/V 

 

 

 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 

 

  



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

Picco H/V a 0.45 ± 0.12 Hz (nell'intervallo 0.0 - 30.0 Hz) con ampiezza prossima a 2.2. 

Secondo picco H/V a 2.09 con ampiezza prossima a 1.9 

 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 0.45 > 0.25 OK  

nc(f0) > 200 996.9 > 200 OK  

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  44 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 0.297 Hz OK  

Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 0.922 Hz OK  

A0 > 2  2.24 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.27358| < 0.05   

f < (f0) 0.12397 < 0.09063   

A(f0) < (f0) 0.2659 < 2.5 OK  

 

Lw  

nw  

nc = Lw nw f0  

f 

 f0 

f  

(f0) 

A0 

AH/V(f) 

f  

f + 

A(f) 

 

logH/V(f) 

(f0)

lunghezza della finestra 

 

numero di cicli significativi 

frequenza attuale 

frequenza del picco H/V 

deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0) 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 

frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 

deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0) 

 



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

Valori di soglia per f e A(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2  0.5 0.5  1.0 1.0  2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

HVSR 67 

Ubicazione: 

43°41'02.43"N 

10°24 33.71"E 

Via Dogali 

Comune di Pisa (PI) 

Strumento:         TRZ-0195/01-12 

Formato dati: 16 byte 

Fondo scala [mV]: n.a. 

Inizio registrazione: 09/03/00 00:26:02 Fine registrazione:    09/03/00 01:06:02 

Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  

Dato GPS non disponibile 

 

 

Durata registrazione:  0h40'00''.  Analizzato 80% tracciato (selezione manuale) 

Freq. campionamento:   128 Hz 

Lunghezza finestre:  40 s 

Tipo di lisciamento: Triangular window 

Lisciamento:  10% 

 



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 

 

 

SERIE TEMPORALE H/V 

 

 

 

 

DIREZIONALITA' H/V 

 

 

 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

Picco H/V a 1.64 ± 0.14 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz) con ampiezza prossima a 2.4. 

Secondo picco H/V a 0.34 con ampiezza prossima a 2.1 

 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 1.64 > 0.25 OK  

nc(f0) > 200 3150.0 > 200 OK  

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  158 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2    

Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 2.438 Hz OK  

A0 > 2  2.42 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.08438| < 0.05   

f < (f0) 0.13844 < 0.16406 OK  

A(f0) < (f0) 0.2358 < 1.78 OK  

 

Lw  

nw  

nc = Lw nw f0  

f 

 f0 

f  

(f0) 

A0 

AH/V(f) 

f  

f + 

A(f) 

 

logH/V(f) 

(f0)

lunghezza della finestra 

 

numero di cicli significativi 

frequenza attuale 

frequenza del picco H/V 

deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0) 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 

frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 

deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0) 

 



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

Valori di soglia per f e A(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2  0.5 0.5  1.0 1.0  2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 

 

 

 



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

HVSR 68 

Ubicazione: 

43°41'46.77"N 

10°25 24.43"E 

Via Immaginetta 

Comune di Pisa (PI) 

Strumento:         TRZ-0195/01-12 

Formato dati: 16 byte 

Fondo scala [mV]: n.a. 

Inizio registrazione: 09/03/00 22:05:14 Fine registrazione:    09/03/00 22:45:14 

Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  

Dato GPS non disponibile 

 

 

Durata registrazione:  0h40'00''.  Analizzato 78% tracciato (selezione manuale) 

Freq. campionamento:   128 Hz 

Lunghezza finestre:  40 s 

Tipo di lisciamento: Triangular window 

Lisciamento:  10% 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 

 

 

SERIE TEMPORALE H/V 

 

 

 

 

DIREZIONALITA' H/V 

 

 

 

 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

Picco H/V a 0.3 ± 0.01 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz) con ampiezza prossima a 5.7. 

Secondo picco H/V a 1.39 con ampiezza prossima a 1.6 

 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 0.30 > 0.25 OK  

nc(f0) > 200 558.1 > 200 OK  

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  30 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 0.234 Hz OK  

Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 0.422 Hz OK  

A0 > 2  5.66 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.02171| < 0.05 OK  

f < (f0) 0.00645 < 0.05938 OK  

A(f0) < (f0) 0.7932 < 2.5 OK  

 

Lw  

nw  

nc = Lw nw f0  

f 

 f0 

f  

(f0) 

A0 

AH/V(f) 

f  

f + 

A(f) 

 

logH/V(f) 

(f0)

lunghezza della finestra 

 

numero di cicli significativi 

frequenza attuale 

frequenza del picco H/V 

deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0) 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 

frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 

deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0) 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

Valori di soglia per f e A(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2  0.5 0.5  1.0 1.0  2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 

 

 

 



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

HVSR 69 

Ubicazione: 

43°41'41.97"N 

10°24 49.30"E 

Strada Statale 206 

Comune di Pisa (PI) 

Strumento:         TRZ-0195/01-12 

Formato dati: 16 byte 

Fondo scala [mV]: n.a. 

Inizio registrazione: 09/03/00 22:55:49 Fine registrazione:    09/03/00 23:35:49 

Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  

Dato GPS non disponibile 

 

 

Durata registrazione:  0h40'00''.  Analizzato 88% tracciato (selezione manuale) 

Freq. campionamento:   128 Hz 

Lunghezza finestre:  40 s 

Tipo di lisciamento: Triangular window 

Lisciamento:  10% 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 

 

 

SERIE TEMPORALE H/V 

 

 

 

 

DIREZIONALITA' H/V 

 

 

 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

Picco H/V a 0.28 ± 0.02 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz) con ampiezza prossima a 7.0. 

 

 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 0.28 > 0.25 OK  

nc(f0) > 200 596.3 > 200 OK  

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  28 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 0.219 Hz OK  

Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 0.391 Hz OK  

A0 > 2  7.06 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.06994| < 0.05   

f < (f0) 0.01967 < 0.05625 OK  

A(f0) < (f0) 1.0477 < 2.5 OK  

 

Lw  

nw  

nc = Lw nw f0  

f 

 f0 

f  

(f0) 

A0 

AH/V(f) 

f  

f + 

A(f) 

 

logH/V(f) 

(f0)

lunghezza della finestra 

 

numero di cicli significativi 

frequenza attuale 

frequenza del picco H/V 

deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0) 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 

frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 

deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0) 

 



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

Valori di soglia per f e A(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2  0.5 0.5  1.0 1.0  2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 

 

 

 

 



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

HVSR 70 

Ubicazione: 

43°42'52.52"N 

10°25 48.10"E 

Via Pungilupo 

Comune di Pisa (PI) 

Strumento:         TRZ-0195/01-12 

Formato dati: 16 byte 

Fondo scala [mV]: n.a. 

Inizio registrazione: 06/05/00 21:52:28 Fine registrazione:    06/05/00 22:32:28 

Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  

Dato GPS non disponibile 

 

 

Durata registrazione:  0h40'00''.  Analizzato 92% tracciato (selezione automatica) 

Freq. campionamento:   128 Hz 

Lunghezza finestre:  40 s 

Tipo di lisciamento: Triangular window 

Lisciamento:  10% 

 



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 

 

 

SERIE TEMPORALE H/V 

 

 

 

 

DIREZIONALITA' H/V 

 

 

 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

Picco H/V a 0.45 ± 0.17 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz) con ampiezza prossima a 3.4. 

Secondo picco H/V a 1.14 con ampiezza prossima a 2.3 

 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 0.45 > 0.25 OK  

nc(f0) > 200 960.6 > 200 OK  

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  44 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 0.281 Hz OK  

Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 0.766 Hz OK  

A0 > 2  3.47 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.36839| < 0.05   

f < (f0) 0.16693 < 0.09063   

A(f0) < (f0) 0.5455 < 2.5 OK  

 

Lw  

nw  

nc = Lw nw f0  

f 

 f0 

f  

(f0) 

A0 

AH/V(f) 

f  

f + 

A(f) 

 

logH/V(f) 

(f0)

lunghezza della finestra 

 

numero di cicli significativi 

frequenza attuale 

frequenza del picco H/V 

deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0) 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 

frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 

deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0) 

 



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

Valori di soglia per f e A(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2  0.5 0.5  1.0 1.0  2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

HVSR 71 

Ubicazione: 

43°42'21.67"N 

10°22 30.30"E 

Via Livornese 

Comune di Pisa (PI) 

Strumento:         TRZ-0195/01-12 

Formato dati: 16 byte 

Fondo scala [mV]: n.a. 

Inizio registrazione: 10/05/00 04:45:14 Fine registrazione:    10/05/00 05:25:14 

Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  

Dato GPS non disponibile 

 

 

Durata registrazione:  0h40'00''.  Analizzato 92% tracciato (selezione automatica) 

Freq. campionamento:   128 Hz 

Lunghezza finestre:  50 s 

Tipo di lisciamento: Triangular window 

Lisciamento:  10% 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 

 

 

SERIE TEMPORALE H/V 

 

 

 

 

DIREZIONALITA' H/V 

 

 

 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

 

Picco H/V a 1.36 ± 0.48 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz) con ampiezza prossima a 3.0. 

 

 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 1.36 > 0.20 OK  

nc(f0) > 200 2854.7 > 200 OK  

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  132 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 0.75 Hz OK  

Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 1.781 Hz OK  

A0 > 2  3.10 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.35473| < 0.05   

f < (f0) 0.48222 < 0.13594   

A(f0) < (f0) 0.3099 < 1.78 OK  

 

Lw  

nw  

nc = Lw nw f0  

f 

 f0 

f  

(f0) 

A0 

AH/V(f) 

f  

f + 

A(f) 

 

logH/V(f) 

(f0)

lunghezza della finestra 

 

numero di cicli significativi 

frequenza attuale 

frequenza del picco H/V 

deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0) 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 

frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 

deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0) 



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

Valori di soglia per f e A(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2  0.5 0.5  1.0 1.0  2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

HVSR 72 

Ubicazione: 

43°43'11.32"N 

10°24 30.26"E 

Via Filippo 
Buonarroti 

Comune di Pisa (PI) 

Strumento:         TRZ-0195/01-12 

Formato dati: 16 byte 

Fondo scala [mV]: n.a. 

Inizio registrazione: 30/03/00 00:40:02 Fine registrazione:    30/03/00 01:20:02 

Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  

Dato GPS non disponibile 

 

 

Durata registrazione:  0h40'00''.  Analizzato 85% tracciato (selezione manuale) 

Freq. campionamento:   128 Hz 

Lunghezza finestre:  40 s 

Tipo di lisciamento: Triangular window 

Lisciamento:  10% 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 

 

 

SERIE TEMPORALE H/V 

 

 

 

 

DIREZIONALITA' H/V 

 

 

 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 

 

  



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

Picco H/V a 0.67 ± 0.08 Hz (nell'intervallo 0.0 - 10.0 Hz) con ampiezza di circa 2.1 

 

 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 0.67 > 0.25 OK  

nc(f0) > 200 1370.6 > 200 OK  

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  66 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 0.219 Hz OK  

Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 1.391 Hz OK  

A0 > 2  2.17 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.11925| < 0.05   

f < (f0) 0.08012 < 0.10078 OK  

A(f0) < (f0) 0.2364 < 2.0 OK  

 

Lw  

nw  

nc = Lw nw f0  

f 

 f0 

f  

(f0) 

A0 

AH/V(f) 

f  

f + 

A(f) 

 

logH/V(f) 

(f0)

lunghezza della finestra 

 

numero di cicli significativi 

frequenza attuale 

frequenza del picco H/V 

deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0) 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 

frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 

deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0) 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

Valori di soglia per f e A(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2  0.5 0.5  1.0 1.0  2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

HVSR 73 

Ubicazione: 

43°41'57.47"N 

10°21 57.70"E 

Via Livornese 

Comune di Pisa (PI) 

Strumento:         TRZ-0195/01-12 

Formato dati: 16 byte 

Fondo scala [mV]: n.a. 

Inizio registrazione: 10/05/00 23:34:42 Fine registrazione:    11/05/00 00:14:42 

Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  

Dato GPS non disponibile 

 

 

Durata registrazione:  0h40'00''.  Analizzato 82% tracciato (selezione manuale) 

Freq. campionamento:   128 Hz 

Lunghezza finestre:  40 s 

Tipo di lisciamento: Triangular window 

Lisciamento:  10% 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 

 

 

SERIE TEMPORALE H/V 

 

 

 

 

DIREZIONALITA' H/V 

 

 

 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

Picco H/V a 1.41 ± 0.04 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz) con ampiezza prossima a 4.0. 

 

 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 1.41 > 0.25 OK  

nc(f0) > 200 2756.3 > 200 OK  

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  136 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 1.125 Hz OK  

Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 1.969 Hz OK  

A0 > 2  4.06 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.02866| < 0.05 OK  

f < (f0) 0.0403 < 0.14063 OK  

A(f0) < (f0) 0.4337 < 1.78 OK  

 

Lw  

nw  

nc = Lw nw f0  

f 

 f0 

f  

(f0) 

A0 

AH/V(f) 

f  

f + 

A(f) 

 

logH/V(f) 

(f0)

lunghezza della finestra 

 

numero di cicli significativi 

frequenza attuale 

frequenza del picco H/V 

deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0) 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 

frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 

deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0) 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

Valori di soglia per f e A(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2  0.5 0.5  1.0 1.0  2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

HVSR 74 

Ubicazione: 

43°41'30.03"N 

10°22 03.60"E 

Via Livornese 

Comune di Pisa (PI) 

Strumento:         TRZ-0195/01-12 

Formato dati: 16 byte 

Fondo scala [mV]: n.a. 

Inizio registrazione: 11/05/00 00:23:54 Fine registrazione:    11/05/00 01:03:54 

Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  

Dato GPS non disponibile 

 

 

Durata registrazione:  0h40'00''.  Analizzato 72% tracciato (selezione manuale) 

Freq. campionamento:   128 Hz 

Lunghezza finestre:  40 s 

Tipo di lisciamento: Triangular window 

Lisciamento:  10% 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 

 

 

SERIE TEMPORALE H/V 

 

 

 

 

DIREZIONALITA' H/V 

 

 

 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

Picco H/V a 1.7 ± 0.3 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz) con ampiezza prossima a 2.8. 

Secondo picco H/V a 0.41 con ampiezza prossima a 2.0 

 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 1.70 > 0.25 OK  

nc(f0) > 200 2929.4 > 200 OK  

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  164 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 1.031 Hz OK  

Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 2.125 Hz OK  

A0 > 2  2.78 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.17452| < 0.05   

f < (f0) 0.29723 < 0.17031   

A(f0) < (f0) 0.2386 < 1.78 OK  

 

Lw  

nw  

nc = Lw nw f0  

f 

 f0 

f  

(f0) 

A0 

AH/V(f) 

f  

f + 

A(f) 

 

logH/V(f) 

(f0)

lunghezza della finestra 

 

numero di cicli significativi 

frequenza attuale 

frequenza del picco H/V 

deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0) 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 

frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 

deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0) 

 



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

Valori di soglia per f e A(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2  0.5 0.5  1.0 1.0  2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 

 

 

 



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

HVSR 75 

Ubicazione: 

43°41'10.40"N 

10°21 53.71"E 

Via Livornese 

Comune di Pisa (PI) 

Strumento:         TRZ-0195/01-12 

Formato dati: 16 byte 

Fondo scala [mV]: n.a. 

Inizio registrazione: 11/05/00 01:12:08 Fine registrazione:    11/05/00 01:52:08 

Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  

Dato GPS non disponibile 

 

 

Durata registrazione:  0h40'00''.  Analizzato 96% tracciato (selezione automatica) 

Freq. campionamento:   128 Hz 

Lunghezza finestre:  50 s 

Tipo di lisciamento: Triangular window 

Lisciamento:  10% 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 

 

 

SERIE TEMPORALE H/V 

 

 

 

 

DIREZIONALITA' H/V 

 

 

 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

Picco H/V a 0.53 ± 0.17 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz) con ampiezza prossima a 1.9. 

Secondo picco H/V a 2.02 con ampiezza prossima a 1.8 

 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 0.53 > 0.20 OK  

nc(f0) > 200 1168.8 > 200 OK  

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  52 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2    

Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2    

A0 > 2  1.90 > 2   

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.3221| < 0.05   

f < (f0) 0.17111 < 0.07969   

A(f0) < (f0) 0.2295 < 2.0 OK  

 

Lw  

nw  

nc = Lw nw f0  
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 f0 

f  

(f0) 

A0 

AH/V(f) 

f  

f + 

A(f) 

 

logH/V(f) 

(f0)

lunghezza della finestra 

 

numero di cicli significativi 

frequenza attuale 

frequenza del picco H/V 

deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0) 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 

frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 

deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0) 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

Valori di soglia per f e A(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2  0.5 0.5  1.0 1.0  2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

HVSR 76 

Ubicazione: 

43°40'54.87"N 

10°21 29.91"E 

Via Livornese 

Comune di Pisa (PI) 

Strumento:         TRZ-0195/01-12 

Formato dati: 16 byte 

Fondo scala [mV]: n.a. 

Inizio registrazione: 11/05/00 02:03:28 Fine registrazione:    11/05/00 02:43:27 

Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  

Dato GPS non disponibile 

 

 

Durata registrazione:  0h40'00''.  Analizzato 78% tracciato (selezione manuale) 

Freq. campionamento:   128 Hz 

Lunghezza finestre:  40 s 

Tipo di lisciamento: Triangular window 

Lisciamento:  10% 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 

 

 

SERIE TEMPORALE H/V 

 

 

 

 

DIREZIONALITA' H/V 

 

 

 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

 Picco H/V a 0.45 ± 0.06 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz) con ampiezza prossima a 2.2. 

Secondo picco H/V a 4.22 con ampiezza prossima a 2.0 

 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 0.45 > 0.25 OK  

nc(f0) > 200 851.9 > 200 OK  

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  44 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2    

Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 0.766 Hz OK  

A0 > 2  2.29 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.12248| < 0.05   

f < (f0) 0.0555 < 0.09063 OK  

A(f0) < (f0) 0.3354 < 2.5 OK  

 

Lw  

nw  

nc = Lw nw f0  
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f  

(f0) 

A0 

AH/V(f) 

f  

f + 

A(f) 

 

logH/V(f) 

(f0)

lunghezza della finestra 

 

numero di cicli significativi 

frequenza attuale 

frequenza del picco H/V 

deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0) 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 

frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 

deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0) 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

Valori di soglia per f e A(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2  0.5 0.5  1.0 1.0  2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 

 

 

 

 



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

HVSR 77 

Ubicazione: 

43°41'23.77"N 

10°26 35.36"E 

Via delle Capannelle 

Comune di Pisa (PI) 

Strumento:         TRZ-0195/01-12 

Formato dati: 16 byte 

Fondo scala [mV]: n.a. 

Inizio registrazione: 11/05/00 23:20:05 Fine registrazione:    12/05/00 00:00:05 

Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  

Dato GPS non disponibile 

 

 

Durata registrazione:  0h40'00''.  Analizzato 80% tracciato (selezione manuale) 

Freq. campionamento:   128 Hz 

Lunghezza finestre:  40 s 

Tipo di lisciamento: Triangular window 

Lisciamento:  10% 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 

 

 

SERIE TEMPORALE H/V 

 

 

 

 

DIREZIONALITA' H/V 

 

 

 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

 

Picco H/V a 1.27 ± 0.09 Hz (nell'intervallo 0.0 - 50.0 Hz) con ampiezza prossima a 2.1. 

Secondo picco H/V a 0.52 con ampiezza prossima a 1.9 

 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 1.27 > 0.25 OK  

nc(f0) > 200 2430.0 > 200 OK  

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  122 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2    

Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 2.641 Hz OK  

A0 > 2  2.10 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.07058| < 0.05   

f < (f0) 0.08933 < 0.12656 OK  

A(f0) < (f0) 0.1527 < 1.78 OK  

 

Lw  

nw  

nc = Lw nw f0  
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(f0) 
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AH/V(f) 
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A(f) 

 

logH/V(f) 

(f0)

lunghezza della finestra 

 

numero di cicli significativi 

frequenza attuale 

frequenza del picco H/V 

deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0) 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 

frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 

deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0) 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

Valori di soglia per f e A(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2  0.5 0.5  1.0 1.0  2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

HVSR 78 

Ubicazione: 

43°42'45.95"N 

10°22 38.16"E 

Via Federico Tesio 

Comune di Pisa (PI) 

Strumento:         TRZ-0195/01-12 

Formato dati: 16 byte 

Fondo scala [mV]: n.a. 

Inizio registrazione: 11/05/00 03:41:41 Fine registrazione:    11/05/00 04:21:41 

Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  

Dato GPS non disponibile 

 

 

Durata registrazione:  0h40'00''.  Analizzato 52% tracciato (selezione manuale) 

Freq. campionamento:   128 Hz 

Lunghezza finestre:  40 s 

Tipo di lisciamento: Triangular window 

Lisciamento:  10% 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 

 

 

SERIE TEMPORALE H/V 

 

 

 

 

DIREZIONALITA' H/V 

 

 

 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

Picco H/V a 1.2 ± 0.11 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz) con ampiezza prossima a 2.0. 

Secondo picco H/V a 0.41 con ampiezza prossima a 1.7 

 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 1.20 > 0.25 OK  

nc(f0) > 200 1491.9 > 200 OK  

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  116 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2    

Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 2.078 Hz OK  

A0 > 2  2.06 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.09411| < 0.05   

f < (f0) 0.11323 < 0.12031 OK  

A(f0) < (f0) 0.2804 < 1.78 OK  

 

Lw  

nw  

nc = Lw nw f0  
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(f0) 

A0 

AH/V(f) 

f  

f + 

A(f) 

 

logH/V(f) 

(f0)

lunghezza della finestra 

 

numero di cicli significativi 

frequenza attuale 

frequenza del picco H/V 

deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0) 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 

frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 

deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0) 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

Valori di soglia per f e A(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2  0.5 0.5  1.0 1.0  2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 

 

 

 

 



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

HVSR 79 

Ubicazione: 

43°43'01.62"N 

10°22 30.76"E 

Via Tommaso Rook 

Comune di Pisa (PI) 

Strumento:         TRZ-0195/01-12 

Formato dati: 16 byte 

Fondo scala [mV]: n.a. 

Inizio registrazione: 11/05/00 04:37:40 Fine registrazione:    11/05/00 05:17:39 

Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  

Dato GPS non disponibile 

 

 

Durata registrazione:  0h40'00''.  Analizzato 90% tracciato (selezione automatica) 

Freq. campionamento:   128 Hz 

Lunghezza finestre:  50 s 

Tipo di lisciamento: Triangular window 

Lisciamento:  10% 

 



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 

 

 

SERIE TEMPORALE H/V 

 

 

 

 

DIREZIONALITA' H/V 

 

 

 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 

 

  



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

Picco H/V a 0.5 ± 0.22 Hz (nell'intervallo 0.0 - 30.0 Hz) con ampiezza prossima a 1.9. 

Secondo picco H/V a 1.50 con ampiezza prossima a 1.7 

 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 0.50 > 0.20 OK  

nc(f0) > 200 1025.0 > 200 OK  

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  49 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2    

Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 1.906 Hz OK  

A0 > 2  1.80 > 2   

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.44794| < 0.05   

f < (f0) 0.22397 < 0.075   

A(f0) < (f0) 0.2068 < 2.0 OK  

 

Lw  

nw  

nc = Lw nw f0  

f 

 f0 

f  

(f0) 

A0 

AH/V(f) 

f  

f + 

A(f) 

 

logH/V(f) 

(f0)

lunghezza della finestra 

 

numero di cicli significativi 

frequenza attuale 

frequenza del picco H/V 

deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0) 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 

frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 

deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0) 

 



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

Valori di soglia per f e A(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2  0.5 0.5  1.0 1.0  2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 

 

 

 

 



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

HVSR 80 

Ubicazione: 

43°43'13.03"N 

10°21 34.19"E 

Via delle Cascine 

Comune di Pisa (PI) 

Strumento:         TRZ-0195/01-12 

Formato dati: 16 byte 

Fondo scala [mV]: n.a. 

Inizio registrazione: 11/05/00 05:50:21 Fine registrazione:    11/05/00 06:30:21 

Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  

Dato GPS non disponibile 

 

 

Durata registrazione:  0h40'00''.  Analizzato 75% tracciato (selezione manuale) 

Freq. campionamento:   128 Hz 

Lunghezza finestre:  50 s 

Tipo di lisciamento: Triangular window 

Lisciamento:  10% 

 



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 

 

 

SERIE TEMPORALE H/V 

 

 

 

 

DIREZIONALITA' H/V 

 

 

 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 

 

  



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

 

Picco H/V a 1.41 ± 0.67 Hz (nell'intervallo 0.0 - 30.0 Hz) con ampiezza prossima a 1.8. 

Secondo picco H/V a 0.47 con ampiezza prossima a 1.8 

 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 1.41 > 0.20 OK  

nc(f0) > 200 2531.3 > 200 OK  

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  136 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2    

Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 1.984 Hz OK  

A0 > 2  1.81 > 2   

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.47841| < 0.05   

f < (f0) 0.67276 < 0.14063   

A(f0) < (f0) 0.1514 < 1.78 OK  

 

Lw  

nw  

nc = Lw nw f0  

f 

 f0 

f  

(f0) 

A0 

AH/V(f) 

f  

f + 

A(f) 

 

logH/V(f) 

(f0)

lunghezza della finestra 

 

numero di cicli significativi 

frequenza attuale 

frequenza del picco H/V 

deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0) 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 

frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 

deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0) 



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

Valori di soglia per f e A(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2  0.5 0.5  1.0 1.0  2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 

 

 

 

 



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

HVSR 81 

Ubicazione: 

43°43'14.70"N 

10°23 05.65"E 

Via Giglioli 

Comune di Pisa (PI) 

Strumento:         TRZ-0195/01-12 

Formato dati: 16 byte 

Fondo scala [mV]: n.a. 

Inizio registrazione: 10/05/00 01:09:19 Fine registrazione:    10/05/00 01:49:19 

Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  

Dato GPS non disponibile 

 

 

Durata registrazione:  0h40'00''.  Analizzato 95% tracciato (selezione automatica) 

Freq. campionamento:   128 Hz 

Lunghezza finestre:  40 s 

Tipo di lisciamento: Triangular window 

Lisciamento:  10% 

 



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 

 

 

SERIE TEMPORALE H/V 

 

 

 

 

DIREZIONALITA' H/V 

 

 

 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 

 

  



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

Picco H/V a 0.42 ± 0.06 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz) con ampiezza prossima 3.1. 

Secondo picco H/V a 1.19 con ampiezza prossima a 2.0 

 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 0.42 > 0.25 OK  

nc(f0) > 200 945.0 > 200 OK  

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  42 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 0.281 Hz OK  

Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 0.625 Hz OK  

A0 > 2  3.13 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.14216| < 0.05   

f < (f0) 0.05997 < 0.08438 OK  

A(f0) < (f0) 0.5584 < 2.5 OK  

 

Lw  

nw  

nc = Lw nw f0  

f 

 f0 

f  

(f0) 

A0 

AH/V(f) 

f  

f + 

A(f) 

 

logH/V(f) 

(f0)

lunghezza della finestra 

 

numero di cicli significativi 

frequenza attuale 

frequenza del picco H/V 

deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0) 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 

frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 

deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0) 

 



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

Valori di soglia per f e A(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2  0.5 0.5  1.0 1.0  2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 

 

 

 



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

HVSR 82 

Ubicazione: 

43°43'21.96"N 

10°23 26.06"E 

Via Andrea Pisano 

Comune di Pisa (PI) 

Strumento:         TRZ-0195/01-12 

Formato dati: 16 byte 

Fondo scala [mV]: n.a. 

Inizio registrazione: 07/05/00 06:12:46 Fine registrazione:    07/05/00 06:52:46 

Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  

Dato GPS non disponibile 

 

 

Durata registrazione:  0h40'00''.  Analizzato 69% tracciato (selezione manuale) 

Freq. campionamento:   128 Hz 

Lunghezza finestre:  50 s 

Tipo di lisciamento: Triangular window 

Lisciamento:  10% 

 



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 

 

 

SERIE TEMPORALE H/V 

 

 

 

 

DIREZIONALITA' H/V 

 

 

 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 

 

  



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

Picco H/V a 0.41 ± 0.14 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz) con ampiezza prossima a 2.3. 

Secondo picco H/V a 1.12con ampiezza prossima a 2.0 

 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 0.41 > 0.20 OK  

nc(f0) > 200 670.3 > 200 OK  

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  40 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 0.094 Hz OK  

Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 0.672 Hz OK  

A0 > 2  2.42 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.34912| < 0.05   

f < (f0) 0.14183 < 0.08125   

A(f0) < (f0) 0.385 < 2.5 OK  

 

Lw  

nw  

nc = Lw nw f0  

f 

 f0 

f  

(f0) 

A0 

AH/V(f) 

f  

f + 

A(f) 

 

logH/V(f) 

(f0)

lunghezza della finestra 

 

numero di cicli significativi 

frequenza attuale 

frequenza del picco H/V 

deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0) 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 

frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 

deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0) 

 



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

Valori di soglia per f e A(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2  0.5 0.5  1.0 1.0  2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 

 

 

 

 



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

HVSR 83 

Ubicazione: 

43°43'11.33"N 

10°23 34.01"E 

Via Nicola Pisano 

Comune di Pisa (PI) 

Strumento:         TRZ-0195/01-12 

Formato dati: 16 byte 

Fondo scala [mV]: n.a. 

Inizio registrazione: 10/05/00 00:18:44 Fine registrazione:    10/05/00 00:58:44 

Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  

Dato GPS non disponibile 

 

 

Durata registrazione:  0h40'00''.  Analizzato 69% tracciato (selezione manuale) 

Freq. campionamento:   128 Hz 

Lunghezza finestre:  50 s 

Tipo di lisciamento: Triangular window 

Lisciamento:  10% 

 



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 

 

 

SERIE TEMPORALE H/V 

 

 

 

 

DIREZIONALITA' H/V 

 

 

 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

Picco H/V a 0.22 ± 0.1 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz) con ampiezza prossima a 2.6. 

Secondo picco H/V a 1.33 con ampiezza prossima a 1.4 

 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 0.22 > 0.20 OK  

nc(f0) > 200 360.9 > 200 OK  

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  22 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 0.094 Hz OK  

Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 0.563 Hz OK  

A0 > 2  2.64 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.45175| < 0.05   

f < (f0) 0.09882 < 0.04375   

A(f0) < (f0) 0.4138 < 2.5 OK  

 

Lw  

nw  

nc = Lw nw f0  

f 

 f0 

f  

(f0) 

A0 

AH/V(f) 

f  

f + 

A(f) 

 

logH/V(f) 

(f0)

lunghezza della finestra 

 

numero di cicli significativi 

frequenza attuale 

frequenza del picco H/V 

deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0) 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 

frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 

deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0) 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

Valori di soglia per f e A(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2  0.5 0.5  1.0 1.0  2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

HVSR 84 

Ubicazione: 

43°43'04.09"N 

10°24 43.43"E 

Via Mario Canavari 

Comune di Pisa (PI) 

Strumento:         TRZ-0195/01-12 

Formato dati: 16 byte 

Fondo scala [mV]: n.a. 

Inizio registrazione: 07/05/00 04:21:47 Fine registrazione:    07/05/00 05:01:47 

Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  

Dato GPS non disponibile 

 

 

Durata registrazione:  0h40'00''.  Analizzato 71% tracciato (selezione manuale) 

Freq. campionamento:   128 Hz 

Lunghezza finestre:  50 s 

Tipo di lisciamento: Triangular window 

Lisciamento:  10% 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 

 

 

SERIE TEMPORALE H/V 

 

 

 

 

DIREZIONALITA' H/V 

 

 

 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

Picco H/V a 1.03 ± 0.03 Hz (nell'intervallo 0.0 - 30.0 Hz) con ampiezza prossima a 3.2. 

Secondo picco H/V a 0.38 con ampiezza prossima a 2.5 

 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 1.03 > 0.20 OK  

nc(f0) > 200 1753.1 > 200 OK  

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  100 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 0.25 Hz OK  

Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 1.406 Hz OK  

A0 > 2  3.27 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.02663| < 0.05 OK  

f < (f0) 0.02746 < 0.10313 OK  

A(f0) < (f0) 0.4753 < 1.78 OK  

 

Lw  

nw  

nc = Lw nw f0  

f 

 f0 

f  

(f0) 

A0 

AH/V(f) 

f  

f + 

A(f) 

 

logH/V(f) 

(f0)

lunghezza della finestra 

 

numero di cicli significativi 

frequenza attuale 

frequenza del picco H/V 

deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0) 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 

frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 

deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0) 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

Valori di soglia per f e A(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2  0.5 0.5  1.0 1.0  2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

HVSR 85 

Ubicazione: 

43°43'06.93"N 

10°24 27.77"E 

Via San Francesco 

Comune di Pisa (PI) 

Strumento:         TRZ-0195/01-12 

Formato dati: 16 byte 

Fondo scala [mV]: n.a. 

Inizio registrazione: 07/05/00 03:25:32 Fine registrazione:    07/05/00 04:05:32 

Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  

Dato GPS non disponibile 

 

 

Durata registrazione:  0h40'00''.  Analizzato 70% tracciato (selezione manuale) 

Freq. campionamento:   128 Hz 

Lunghezza finestre:  40 s 

Tipo di lisciamento: Triangular window 

Lisciamento:  10% 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 

 

 

SERIE TEMPORALE H/V 

 

 

 

 

DIREZIONALITA' H/V 

 

 

 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

 

Picco H/V a 1.0 ± 0.2 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz) con ampiezza prossima a 2.0. 

 

 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 1.00 > 0.25 OK  

nc(f0) > 200 1680.0 > 200 OK  

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  97 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2    

Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 1.625 Hz OK  

A0 > 2  2.06 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.19596| < 0.05   

f < (f0) 0.19596 < 0.1   

A(f0) < (f0) 0.1717 < 1.78 OK  

 

Lw  

nw  

nc = Lw nw f0  

f 

 f0 

f  

(f0) 

A0 

AH/V(f) 

f  

f + 

A(f) 

 

logH/V(f) 

(f0)

lunghezza della finestra 

 

numero di cicli significativi 

frequenza attuale 

frequenza del picco H/V 

deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0) 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 

frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 

deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0) 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

Valori di soglia per f e A(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2  0.5 0.5  1.0 1.0  2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 

 

 

 

 



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

HVSR 86 

Ubicazione: 

43°43'56.88"N 

10°24 11.34"E 

Via Largo Duca 
 

Comune di Pisa (PI) 

Strumento:         TRZ-0195/01-12 

Formato dati: 16 byte 

Fondo scala [mV]: n.a. 

Inizio registrazione: 19/04/00 07:15:29 Fine registrazione:    19/04/00 07:55:28 

Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  

Dato GPS non disponibile 

 

 

Durata registrazione:  0h40'00''.  Analizzato 96% tracciato (selezione automatica) 

Freq. campionamento:   128 Hz 

Lunghezza finestre:  50 s 

Tipo di lisciamento: Triangular window 

Lisciamento:  10% 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 

 

 

SERIE TEMPORALE H/V 

 

 

 

 

DIREZIONALITA' H/V 

 

 

 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

Picco H/V a 1.03 ± 0.5 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz) con ampiezza di circa 3.0 

 

 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 1.03 > 0.20 OK  

nc(f0) > 200 2268.8 > 200 OK  

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  100 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 0.266 Hz OK  

Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 1.531 Hz OK  

A0 > 2  3.00 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.48911| < 0.05   

f < (f0) 0.5044 < 0.10313   

A(f0) < (f0) 0.3539 < 1.78 OK  

 

Lw  

nw  

nc = Lw nw f0  
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 f0 

f  

(f0) 

A0 

AH/V(f) 

f  

f + 

A(f) 

 

logH/V(f) 

(f0)

lunghezza della finestra 

 

numero di cicli significativi 

frequenza attuale 

frequenza del picco H/V 

deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0) 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 

frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 

deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0) 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

Valori di soglia per f e A(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2  0.5 0.5  1.0 1.0  2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

HVSR 87 

Ubicazione: 

43°43'51.42"N 

10°22 58.29"E 

Via di Campaldo 

Comune di Pisa (PI) 

Strumento:         TRZ-0195/01-12 

Formato dati: 16 byte 

Fondo scala [mV]: n.a. 

Inizio registrazione: 10/05/00 02:11:25 Fine registrazione:    10/05/00 02:51:25 

Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  

Dato GPS non disponibile 

 

 

Durata registrazione:  0h40'00''.  Analizzato 98% tracciato (selezione automatica) 

Freq. campionamento:   128 Hz 

Lunghezza finestre:  50 s 

Tipo di lisciamento: Triangular window 

Lisciamento:  10% 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 

 

 

SERIE TEMPORALE H/V 

 

 

 

 

DIREZIONALITA' H/V 

 

 

 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

Picco H/V a 0.39 ± 0.09 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz) con ampiezza prossima a 3.0. 

Secondo picco H/V a 1.42 con ampiezza prossima a 2.5 

 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 0.39 > 0.20 OK  

nc(f0) > 200 878.9 > 200 OK  

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  38 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 0.219 Hz OK  

Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 0.578 Hz OK  

A0 > 2  3.09 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.21974| < 0.05   

f < (f0) 0.08583 < 0.07813   

A(f0) < (f0) 0.4887 < 2.5 OK  

 

Lw  

nw  

nc = Lw nw f0  

f 

 f0 

f  

(f0) 

A0 

AH/V(f) 

f  

f + 

A(f) 

 

logH/V(f) 

(f0)

lunghezza della finestra 

 

numero di cicli significativi 

frequenza attuale 

frequenza del picco H/V 

deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0) 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 

frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 

deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0) 

 



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

Valori di soglia per f e A(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2  0.5 0.5  1.0 1.0  2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 

 

 

 

 



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

HVSR 88 

Ubicazione: 

43°42'52.95"N 

10°25 12.28"E 

Via Enrico Betti 

Comune di Pisa (PI) 

Strumento:         TRZ-0195/01-12 

Formato dati: 16 byte 

Fondo scala [mV]: n.a. 

Inizio registrazione: 06/05/00 22:46:10 Fine registrazione:    06/05/00 23:26:10 

Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  

Dato GPS non disponibile 

 

 

Durata registrazione:  0h40'00''.  Analizzato 85% tracciato (selezione manuale) 

Freq. campionamento:   128 Hz 

Lunghezza finestre:  50 s 

Tipo di lisciamento: Triangular window 

Lisciamento:  10% 

 



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 

 

 

SERIE TEMPORALE H/V 

 

 

 

 

DIREZIONALITA' H/V 

 

 

 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 

 

  



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

Picco H/V a 0.42 ± 0.07 Hz (nell'intervallo 0.0 - 30.0 Hz) con ampiezza prossima a 2.8. 

Secondo picco H/V a 1.16 con ampiezza prossima a 2.7 

 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 0.42 > 0.20 OK  

nc(f0) > 200 864.8 > 200 OK  

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  42 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 0.219 Hz OK  

Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 1.531 Hz OK  

A0 > 2  2.82 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.17041| < 0.05   

f < (f0) 0.07189 < 0.08438 OK  

A(f0) < (f0) 0.3278 < 2.5 OK  

 

Lw  

nw  

nc = Lw nw f0  

f 

 f0 

f  

(f0) 

A0 

AH/V(f) 

f  

f + 

A(f) 

 

logH/V(f) 

(f0)

lunghezza della finestra 

 

numero di cicli significativi 

frequenza attuale 

frequenza del picco H/V 

deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0) 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 

frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 

deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0) 

 



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

Valori di soglia per f e A(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2  0.5 0.5  1.0 1.0  2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 

 

 

 



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

HVSR 89 

Ubicazione: 

43°42'40.47"N 

10°24 47.46"E 

Piazza Santa Croce 
in Fossabanda 

Comune di Pisa (PI) 

Strumento:         TRZ-0195/01-12 

Formato dati: 16 byte 

Fondo scala [mV]: n.a. 

Inizio registrazione: 06/05/00 23:38:35 Fine registrazione:    07/05/00 00:18:35 

Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  

Dato GPS non disponibile 

 

 

Durata registrazione:  0h40'00''.  Analizzato 98% tracciato (selezione automatica) 

Freq. campionamento:   128 Hz 

Lunghezza finestre:  40 s 

Tipo di lisciamento: Triangular window 

Lisciamento:  10% 

 



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 

 

 

SERIE TEMPORALE H/V 

 

 

 

 

DIREZIONALITA' H/V 

 

 

 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

Picco H/V a 0.41 ± 0.08 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz) picco prossimo a 3.0. 

Secondo picco H/V a 1.22 con ampiezza prossima a 2.0 

 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 0.41 > 0.25 OK  

nc(f0) > 200 926.3 > 200 OK  

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  40 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 0.234 Hz OK  

Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 0.672 Hz OK  

A0 > 2  3.12 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.19345| < 0.05   

f < (f0) 0.07859 < 0.08125 OK  

A(f0) < (f0) 0.4777 < 2.5 OK  

 

Lw  

nw  

nc = Lw nw f0  
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 f0 

f  

(f0) 

A0 

AH/V(f) 

f  

f + 

A(f) 

 

logH/V(f) 

(f0)

lunghezza della finestra 

 

numero di cicli significativi 

frequenza attuale 

frequenza del picco H/V 

deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0) 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 

frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 

deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0) 

 



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

Valori di soglia per f e A(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2  0.5 0.5  1.0 1.0  2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 

 

 

 

 



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

HVSR 90 

Ubicazione: 

43°42'16.30"N 

10°26 06.21"E 

Via delle Torri 

Comune di Pisa (PI) 

Strumento:         TRZ-0195/01-12 

Formato dati: 16 byte 

Fondo scala [mV]: n.a. 

Inizio registrazione: 12/05/00 03:40:25 Fine registrazione:    12/05/00 04:20:24 

Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  

Dato GPS non disponibile 

 

 

Durata registrazione:  0h40'00''.  Analizzato 85% tracciato (selezione manuale) 

Freq. campionamento:   128 Hz 

Lunghezza finestre:  40 s 

Tipo di lisciamento: Triangular window 

Lisciamento:  10% 

 



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 

 

 

SERIE TEMPORALE H/V 

 

 

 

 

DIREZIONALITA' H/V 

 

 

 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

Picco H/V a 1.09 ± 0.08 Hz (nell'intervallo 0.0 - 30.0 Hz) con ampiezza prossima a 3.4. 

 

 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 1.09 > 0.25 OK  

nc(f0) > 200 2231.3 > 200 OK  

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  106 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 0.625 Hz OK  

Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 1.672 Hz OK  

A0 > 2  3.53 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.07265| < 0.05   

f < (f0) 0.07946 < 0.10938 OK  

A(f0) < (f0) 0.3123 < 1.78 OK  

 

Lw  

nw  

nc = Lw nw f0  
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 f0 

f  

(f0) 

A0 

AH/V(f) 

f  

f + 

A(f) 

 

logH/V(f) 

(f0)

lunghezza della finestra 

 

numero di cicli significativi 

frequenza attuale 

frequenza del picco H/V 

deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0) 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 

frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 

deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0) 

 



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

Valori di soglia per f e A(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2  0.5 0.5  1.0 1.0  2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 

 

 

 

 



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

HVSR 91 

Ubicazione: 

43°41'27.03"N 

10°25 53.37"E 

Superstrada Firenze 
Pisa livorno 

Comune di Pisa (PI) 

Strumento:         TRZ-0195/01-12 

Formato dati: 16 byte 

Fondo scala [mV]: n.a. 

Inizio registrazione: 12/05/00 01:05:54 Fine registrazione:    12/05/00 01:45:54 

Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  

Dato GPS non disponibile 

 

 

Durata registrazione:  0h40'00''.  Analizzato 83% tracciato (selezione manuale) 

Freq. campionamento:   128 Hz 

Lunghezza finestre:  50 s 

Tipo di lisciamento: Triangular window 

Lisciamento:  10% 

 



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 

 

 

SERIE TEMPORALE H/V 

 

 

 

 

DIREZIONALITA' H/V 

 

 

 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 

 

  



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

Picco H/V a 0.53 ± 0.1 Hz (nell'intervallo 0.0 - 30.0 Hz) con ampiezza prossima a 2.2. 

Secondo picco H/V a 1.16 con ampiezza prossima a 2.0 

 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 0.53 > 0.20 OK  

nc(f0) > 200 1062.5 > 200 OK  

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  52 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 0.141 Hz OK  

Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 1.672 Hz OK  

A0 > 2  2.19 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.18261| < 0.05   

f < (f0) 0.09701 < 0.07969   

A(f0) < (f0) 0.2546 < 2.0 OK  

 

Lw  

nw  

nc = Lw nw f0  
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 f0 

f  

(f0) 

A0 

AH/V(f) 

f  

f + 

A(f) 

 

logH/V(f) 

(f0)

lunghezza della finestra 

 

numero di cicli significativi 

frequenza attuale 

frequenza del picco H/V 

deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0) 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 

frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 

deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0) 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

Valori di soglia per f e A(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2  0.5 0.5  1.0 1.0  2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 

 

 

 



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

HVSR 92 

Ubicazione: 

43°41'17.37"N 

10°25 32.28"E 

Via della Gosciella 

Comune di Pisa (PI) 

Strumento:         TRZ-0195/01-12 

Formato dati: 16 byte 

Fondo scala [mV]: n.a. 

Inizio registrazione: 12/05/00 00:11:35 Fine registrazione:    12/05/00 00:51:35 

Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  

Dato GPS non disponibile 

 

 

Durata registrazione:  0h40'00''.  Analizzato 82% tracciato (selezione manuale) 

Freq. campionamento:   128 Hz 

Lunghezza finestre:  40 s 

Tipo di lisciamento: Triangular window 

Lisciamento:  10% 

 



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 

 

 

SERIE TEMPORALE H/V 

 

 

 

 

DIREZIONALITA' H/V 

 

 

 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 

 

  



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

Picco H/V a 0.47 ± 0.08 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz) con ampiezza prossima 2.6. 

Secondo picco H/V a 1.33 con ampiezza prossima a 2.1 

 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 0.47 > 0.25 OK  

nc(f0) > 200 918.8 > 200 OK  

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  46 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 0.203 Hz OK  

Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2    

A0 > 2  2.57 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.1653| < 0.05   

f < (f0) 0.07748 < 0.09375 OK  

A(f0) < (f0) 0.4232 < 2.5 OK  

 

Lw  

nw  

nc = Lw nw f0  

f 

 f0 

f  

(f0) 

A0 

AH/V(f) 

f  

f + 

A(f) 

 

logH/V(f) 

(f0)

lunghezza della finestra 

 

numero di cicli significativi 

frequenza attuale 

frequenza del picco H/V 

deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0) 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 

frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 

deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0) 

 



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

Valori di soglia per f e A(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2  0.5 0.5  1.0 1.0  2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 

 

 



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

HVSR 93 

Ubicazione: 

43°4 .19"N 

10°23 20.33"E 

Via Ponte a Piglieri 

Comune di Pisa (PI) 

Strumento:         TRZ-0195/01-12 

Formato dati: 16 byte 

Fondo scala [mV]: n.a. 

Inizio registrazione: 10/05/00 03:51:41 Fine registrazione:    10/05/00 04:31:41 

Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  

Dato GPS non disponibile 

 

 

Durata registrazione:  0h40'00''.  Analizzato 83% tracciato (selezione manuale) 

Freq. campionamento:   128 Hz 

Lunghezza finestre:  40 s 

Tipo di lisciamento: Triangular window 

Lisciamento:  10% 

 



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 

 

 

SERIE TEMPORALE H/V 

 

 

 

 

DIREZIONALITA' H/V 

 

 

 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

 

Picco H/V a 1.17 ± 0.04 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz) con ampiezza prossima a 3.0. 

Secondo picco H/V a 0.47 con ampiezza prossima a 2.1 

 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 1.17 > 0.25 OK  

nc(f0) > 200 2343.8 > 200 OK  

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  114 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 0.344 Hz OK  

Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 1.969 Hz OK  

A0 > 2  3.01 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.03776| < 0.05 OK  

f < (f0) 0.04425 < 0.11719 OK  

A(f0) < (f0) 0.2897 < 1.78 OK  

 

Lw  

nw  

nc = Lw nw f0  

f 

 f0 

f  

(f0) 

A0 

AH/V(f) 

f  

f + 

A(f) 

 

logH/V(f) 

(f0)

lunghezza della finestra 

 

numero di cicli significativi 

frequenza attuale 

frequenza del picco H/V 

deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0) 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 

frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 

deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0) 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

Valori di soglia per f e A(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2  0.5 0.5  1.0 1.0  2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 

 

 

 



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

HVSR 94 

Ubicazione: 

43°42'37.29"N 

10°24 19.63"E 

Via Croce 

Comune di Pisa (PI) 

Strumento:         TRZ-0195/01-12 

Formato dati: 16 byte 

Fondo scala [mV]: n.a. 

Inizio registrazione: 07/05/00 00:30:49 Fine registrazione:    07/05/00 01:10:49 

Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  

Dato GPS non disponibile 

 

 

Durata registrazione:  0h40'00''.  Analizzato 77% tracciato (selezione manuale) 

Freq. campionamento:   128 Hz 

Lunghezza finestre:  40 s 

Tipo di lisciamento: Triangular window 

Lisciamento:  10% 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 

 

 

SERIE TEMPORALE H/V 

 

 

 

 

DIREZIONALITA' H/V 

 

 

 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

Picco H/V a 0.41 ± 0.03 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz) con ampiezza prossima a 2.5. 

 

 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 0.41 > 0.25 OK  

nc(f0) > 200 747.5 > 200 OK  

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  40 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 0.188 Hz OK  

Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 0.656 Hz OK  

A0 > 2  2.59 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.06758| < 0.05   

f < (f0) 0.02745 < 0.08125 OK  

A(f0) < (f0) 0.308 < 2.5 OK  

 

Lw  

nw  

nc = Lw nw f0  

f 

 f0 

f  

(f0) 

A0 

AH/V(f) 

f  

f + 

A(f) 

 

logH/V(f) 

(f0)

lunghezza della finestra 

 

numero di cicli significativi 

frequenza attuale 

frequenza del picco H/V 

deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0) 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 

frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 

deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0) 

 



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

Valori di soglia per f e A(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2  0.5 0.5  1.0 1.0  2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 

 

 

 

 



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

HVSR 95 

Ubicazione: 

43°43'10.29"N 

10°23 13.82"E 

Via Gabba 

Comune di Pisa (PI) 

Strumento:         TRZ-0195/01-12 

Formato dati: 16 byte 

Fondo scala [mV]: n.a. 

Inizio registrazione: 09/05/00 23:17:46 Fine registrazione:    09/05/00 23:57:46 

Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  

Dato GPS non disponibile 

 

 

Durata registrazione:  0h40'00''.  Analizzato 87% tracciato (selezione manuale) 

Freq. campionamento:   128 Hz 

Lunghezza finestre:  40 s 

Tipo di lisciamento: Triangular window 

Lisciamento:  10% 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 

 

 

SERIE TEMPORALE H/V 

 

 

 

 

DIREZIONALITA' H/V 

 

 

 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

Picco H/V a 0.38 ± 0.15 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz) con ampiezza prossima a 3.1. 

Secondo picco H/V a 1.23 con ampiezza prossima a 1.8 

 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 0.38 > 0.25 OK  

nc(f0) > 200 780.0 > 200 OK  

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  37 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 0.281 Hz OK  

Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 0.563 Hz OK  

A0 > 2  3.13 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.40447| < 0.05   

f < (f0) 0.15168 < 0.075   

A(f0) < (f0) 0.4287 < 2.5 OK  

 

Lw  

nw  

nc = Lw nw f0  

f 

 f0 

f  

(f0) 

A0 

AH/V(f) 

f  

f + 

A(f) 

 

logH/V(f) 

(f0)

lunghezza della finestra 

 

numero di cicli significativi 

frequenza attuale 

frequenza del picco H/V 

deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0) 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 

frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 

deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0) 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

Valori di soglia per f e A(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2  0.5 0.5  1.0 1.0  2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

HVSR 96 

Ubicazione: 

43°43'43.96"N 

10°23 10.57"E 

Via Livenza 

Comune di Pisa (PI) 

Strumento:         TRZ-0195/01-12 

Formato dati: 16 byte 

Fondo scala [mV]: n.a. 

Inizio registrazione: 19/04/00 05:06:30 Fine registrazione:    19/04/00 05:46:30 

Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  

Dato GPS non disponibile 

 

 

Durata registrazione:  0h40'00''.  Analizzato 81% tracciato (selezione manuale) 

Freq. campionamento:   128 Hz 

Lunghezza finestre:  50 s 

Tipo di lisciamento: Triangular window 

Lisciamento:  10% 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 

 

 

SERIE TEMPORALE H/V 

 

 

 

 

DIREZIONALITA' H/V 

 

 

 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 

 

  



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

Picco H/V a 1.06 ± 13.94 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz) con ampiezza prossima a 2.9. 

Secondo picco H/V a 0.36con ampiezza prossima a 2.2 

 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 1.06 > 0.20 OK  

nc(f0) > 200 2071.9 > 200 OK  

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  103 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 0.672 Hz OK  

Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 2.188 Hz OK  

A0 > 2  2.86 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |13.11942| < 0.05   

f < (f0) 13.93938 < 0.10625   

A(f0) < (f0) 0.2444 < 1.78 OK  

 

Lw  

nw  

nc = Lw nw f0  

f 

 f0 

f  

(f0) 

A0 

AH/V(f) 

f  

f + 

A(f) 

 

logH/V(f) 

(f0)

lunghezza della finestra 

 

numero di cicli significativi 

frequenza attuale 

frequenza del picco H/V 

deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0) 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 

frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 

deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0) 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

Valori di soglia per f e A(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2  0.5 0.5  1.0 1.0  2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

HVSR 97 

Ubicazione: 

43°43'4.94"N 

10°23'15.00"E 

Via Aretino Spinello 

Comune di Pisa (PI) 

Strumento:         TRZ-0195/01-12 

Formato dati: 16 byte 

Fondo scala [mV]: n.a. 

Inizio registrazione: 30/03/00 03:36:29 Fine registrazione:    30/03/00 04:16:29 

Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  

Dato GPS non disponibile 

 

 

Durata registrazione:  0h40'00''.  Analizzato 92% tracciato (selezione automatica) 

Freq. campionamento:   128 Hz 

Lunghezza finestre:  50 s 

Tipo di lisciamento: Triangular window 

Lisciamento:  10% 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 

 

 

SERIE TEMPORALE H/V 

 

 

 

 

DIREZIONALITA' H/V 

 

 

 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

Picco H/V a 0.58 ± 0.25 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz) con ampiezza prossima a 2.0. 

Secondo picco H/V a 1.11 con ampiezza prossima a 1.8 

 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 0.58 > 0.20 OK  

nc(f0) > 200 1214.1 > 200 OK  

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  56 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 0.203 Hz OK  

Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 1.969 Hz OK  

A0 > 2  2.06 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.42898| < 0.05   

f < (f0) 0.248 < 0.08672   

A(f0) < (f0) 0.2836 < 2.0 OK  

 

Lw  

nw  

nc = Lw nw f0  
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 f0 

f  

(f0) 

A0 

AH/V(f) 

f  

f + 

A(f) 

 

logH/V(f) 

(f0)

lunghezza della finestra 

 

numero di cicli significativi 

frequenza attuale 

frequenza del picco H/V 

deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0) 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 

frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 

deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0) 
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SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

Valori di soglia per f e A(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2  0.5 0.5  1.0 1.0  2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 

 

 

 

 



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

HVSR 98 

Ubicazione: 

43°43'16.22"N 

10°23 07.54"E 

Via Giglioli 

Comune di Pisa (PI) 

Strumento:         TRZ-0195/01-12 

Formato dati: 16 byte 

Fondo scala [mV]: n.a. 

Inizio registrazione: 11/04/00 23:08:41 Fine registrazione:    11/04/00 23:48:41 

Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  

Dato GPS non disponibile 

 

 

Durata registrazione:  0h40'00''.  Analizzato 87% tracciato (selezione manuale) 

Freq. campionamento:   128 Hz 

Lunghezza finestre:  40 s 

Tipo di lisciamento: Triangular window 

Lisciamento:  10% 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 

 

 

SERIE TEMPORALE H/V 

 

 

 

 

DIREZIONALITA' H/V 

 

 

 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  
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SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

 

Picco H/V a 1.25 ± 0.08 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz) con ampiezza prossima a 2.2. 

Secondo picco H/V a 0.44 con ampiezza prossima a 1.9 

 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 1.25 > 0.25 OK  

nc(f0) > 200 2600.0 > 200 OK  

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  121 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 0.938 Hz OK  

Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 2.125 Hz OK  

A0 > 2  2.27 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.06495| < 0.05   

f < (f0) 0.08119 < 0.125 OK  

A(f0) < (f0) 0.1873 < 1.78 OK  

 

Lw  

nw  

nc = Lw nw f0  
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 f0 

f  

(f0) 

A0 

AH/V(f) 

f  

f + 

A(f) 

 

logH/V(f) 

(f0)

lunghezza della finestra 

 

numero di cicli significativi 

frequenza attuale 

frequenza del picco H/V 

deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0) 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 

frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 

deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0) 
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SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

Valori di soglia per f e A(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2  0.5 0.5  1.0 1.0  2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

HVSR 99 

Ubicazione: 

43°43'21.35"N 

10°23 36.90"E 

Piazza dei Miracoli 

Comune di Pisa (PI) 

Strumento:         TRZ-0195/01-12 

Formato dati: 16 byte 

Fondo scala [mV]: n.a. 

Inizio registrazione: 30/03/00 06:26:35 Fine registrazione:    30/03/00 07:06:35 

Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  

Dato GPS non disponibile 

 

 

Durata registrazione:  0h40'00''.  Analizzato 78% tracciato (selezione manuale) 

Freq. campionamento:   128 Hz 

Lunghezza finestre:  40 s 

Tipo di lisciamento: Triangular window 

Lisciamento:  10% 
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SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 

 

 

SERIE TEMPORALE H/V 

 

 

 

 

DIREZIONALITA' H/V 

 

 

 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  
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SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

Picco H/V a 1.34 ± 0.33 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz) con ampiezza prossima a 1.80. 

 

 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 1.34 > 0.25 OK  

nc(f0) > 200 2526.3 > 200 OK  

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  130 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2    

Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 1.938 Hz OK  

A0 > 2  1.71 > 2   

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.24532| < 0.05   

f < (f0) 0.32965 < 0.13438   

A(f0) < (f0) 0.1425 < 1.78 OK  

 

Lw  

nw  

nc = Lw nw f0  
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 f0 

f  

(f0) 

A0 

AH/V(f) 

f  

f + 

A(f) 

 

logH/V(f) 

(f0)

lunghezza della finestra 

 

numero di cicli significativi 

frequenza attuale 

frequenza del picco H/V 

deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0) 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 

frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 

deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0) 
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Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

Valori di soglia per f e A(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2  0.5 0.5  1.0 1.0  2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

HVSR 100 

Ubicazione: 

43°43'09.20"N 

10°23 34.12"E 

Via Nicola Pisano 

Comune di Pisa (PI) 

Strumento:         TRZ-0195/01-12 

Formato dati: 16 byte 

Fondo scala [mV]: n.a. 

Inizio registrazione: 30/03/00 04:58:30 Fine registrazione:    30/03/00 05:38:30 

Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  

Dato GPS non disponibile 

 

 

Durata registrazione:  0h40'00''.  Analizzato 88% tracciato (selezione manuale) 

Freq. campionamento:   128 Hz 

Lunghezza finestre:  40 s 

Tipo di lisciamento: Triangular window 

Lisciamento:  10% 
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SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 

 

 

SERIE TEMPORALE H/V 

 

 

 

 

DIREZIONALITA' H/V 

 

 

 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 
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SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

 

Picco H/V a 0.63 ± 0.04 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz) con ampiezza prossima 2.0. 

Secondo picco H/V a 1.33 con ampiezza prossima a 1.2 

 

Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 0.63 > 0.25 OK  

nc(f0) > 200 1325.0 > 200 OK  

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  61 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2    

Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 1.719 Hz OK  

A0 > 2  2.01 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.06066| < 0.05   

f < (f0) 0.03791 < 0.09375 OK  

A(f0) < (f0) 0.1788 < 2.0 OK  

 

Lw  

nw  

nc = Lw nw f0  

f 

 f0 

f  

(f0) 

A0 

AH/V(f) 

f  

f + 

A(f) 

 

logH/V(f) 

(f0)

lunghezza della finestra 

 

numero di cicli significativi 

frequenza attuale 

frequenza del picco H/V 

deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0) 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 

frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 

deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0) 

 



                                                                    

______________________________________________________________________________________ 

So.Ge.T.  di S. Sartini, A. Bianchi  s.n.c. Via per S. Alessio n°1733/c  55100 Lucca  

e.mail: info@sogetsnc.eu  www.sogetsnc.eu Tel./Fax. 0583/343380 P.I. / C.F. 02115540466 

SERVIZI INTEGRATI DI GEOFISICA PER IL TERRITORIO 

Via per S. Alessio, 1733/C 

55100 Lucca 

P.I. 02114055466 

Valori di soglia per f e A(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2  0.5 0.5  1.0 1.0  2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 

 

 

 

 












































































































































































