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MASW2
Depth at the bottom of the layer Thickness [m] Vs [m/s]
[m]
0.70 0.70 355
2.10 1.40 160
7.30 5.20 130
8.60 1.30 185
23.30 14.70 160
27.00 3.70 245
inf. inf. 305

Vs(0.0-30.0)=172m/s

La velocita media di propagazione delle Onde di taglio entro i 30 metri di profondita
(Vs30) € calcolata con la seguente espressione:
Vs30 = 30/(Z hi/V))

I profili MASW indicano una Vs30, riferita al piano di campagna, pari a 160 m/s
(MASW1) e 172 m/s (MASW?2).

Ai fini della definizione delle azioni sismiche secondo le nuove “Norme Tecniche per le
Costruzioni” (modifiche del D.M. 14/09/2005 Norme Tecniche per le Costruzioni, emanate
con D.M. Infrastrutture del 14/01/2008, pubblicato su Gazzetta Ufficiale Supplemento
ordinario n° 29 del 04/02/2008) i risultati dell'indagine geofisica, dal punto di vista
prettamente numerico, concorrono ad ascrivere il sito, considerando un piano di
fondazione posto alla profondita del p.d.c., come appartenente alla Categoria D di
sottosuolo.

L'esatta attribuzione ad una specifica categoria di sottosuolo per il sito indagato deve
essere accompagnata da considerazioni di carattere litologico, basate sulle conoscenze
stratigrafiche del sito (che potrebbero peraltro modificare la categoria ivi proposta).
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TR1/070 Ubicazione indagine sismica passiva HVSR

Figura 2. Particolare stendimenti MASW e ubicazione indagini in sismica passiva HVSR.
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) winMASW Pro - uploading data, processing & analyses
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— #1: uploading & processing (MASW analy )
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— #2: velocity spectrum, modelling & picking (MASW & ReMi hy
MALEN

’7 calculate spectrum | (O Tau-v

upload Redi spectrum

ReMi —

vizualize curves —

i)

600
550
500
450

IR
[ =]
B2 0

[}
(55}
=

phase velocity (m/s)

=)
=
=

150
100
a0

velocity spectrum

[4]
=
=

-Rayleigh Dispersion-

Vsu (mis): 355 160 130 185 160 245 305; Vs30: 172
thickness (mp 0.7 1.4 52 1.3 147 3.7
Poi;son: 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.30

Vp (mis): 739 333 270 385 333 510 570

explore spectrum

picking —

.thir\:l higher |

to select the

last point of
the conziderad

mode click
the right button

mzcpti2gter.cdp

cancel picking

frequency (Hz)

5 10 15 20 25 90 3% 40 45 50 55 B0

Wz (miz)  Poizzon
e
| 355 |
general sefting ——————— 180 |
iRaerigh v] [1z0 |
[ ] number of modes ;_113.?_;
[180 | L
Reference depth HN =
245
upload madel | 303 03 half-space

thickness (m)

(2]
A

[13]
147 |
(37 ]

Indagine MASW2. Sismogramma, spettro di velocita e modello di dispersione.
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Indagine MASW?2. Profilo verticale delle Vs.
Seguono: Schede indagini HVSR
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