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Allegato D

Elaborati Grafici MASW
“STR220118A - Onde di Rayleigh”

- Spettro delle Velocita con “Picking”
- Grafico Misfit & Profilo Verticale Onde S
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Servizio Tecnica Centrale

Aut. n. 00007464

MASW - STR220118A (Onde di Rayleigh)

“Messa in sicurezza idraulica di Pisa Sud” - Pisa sud (Zona People Mover)

Numero di canali 24

Distanza intergeofonica 2,00 metri
Lunghezza 46,0 metri
Azimuth

NO55° (NE-SW)

Coordinate Gauss-Boaga Geofono G1:

X=1612147.2593 Y =4839441.4362
Coordinate Gauss-Boaga Geofono G24:
X=1612107.1480 Y =4839418.9176

[ #1: data uploading & r

dataset 3+4.50y
sarnpling 0.258ms (3806.25H7] - 5850 samples
minimum ofiset: 3 m

MASW: compute velocty spectrum
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Fig.1: Sismogramma (ZVFdx1mo3 - Somma alternata Shot 2 e Shot 3) e spettro delle velocita

velocity spectrum & dispersion curve
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dataset: ZVFdx2mo3rev.sgy
dispersion curve: STR220118Ab.cdp
Vs30 (best model): 170 m/s

Vs30 (mean model): 170 m/s

Fig.2: Grafico Misfit - Profilo verticale delle Onde S
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Mean model
Vs (m/s): 288, 273, 158, 189, 170, 153, 180, 250
Thickness (m): 0.3,0.4, 3.1, 2.4, 2.3, 8.6, 13.0

Vs30 =170 m/s (best model) + 170 m/s (mean model) a partire dal piano campagna
CATEGORIA DI SOTTOSUOLO -D

“Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o terreni a grana fine scarsamente
consistenti, con spessori superiori a 30 m caratterizzati da graduale miglioramento delle proprieta

meccaniche con la profondita e valori del Vs 3o inferiori a 180 m/s (ovvero Nspr30 < 15 nei terreni a
grana grossa e Cy,30 < 70 kPa nei terreni a grana fina)”.
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