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Fig. 3. Risultati dell'inversione della curva di dispersione determinata tramite I'analisi dei dati. In alto a sinistra: spettro osservato, curve
di dispersione “piccate”e curve del modello individuato dall'inversione. Sulla destra il profilo verticale Vs identificato. In basso a sinistra
I'evolversi del modello al passare delle “generazioni” (I'algoritmo utilizzato per l'inversione delle curve di dispersione appartiene alla
classe degli Algoritmi Genetici— Dal Moro et al., 2007).

_ Subsurface model

Fig. 4. Colonnina sismo-stratigrafica di massima del sito. Per ciascun strato indicate VS, densita (stimate) e spessori.
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Dall'analisi della dispersione delle onde di Rayleigh, a partire dai dati di sismica attiva
raccolti con la tecnica M.A.S.W. e in riferimento alla ricostruzione stratigrafica (modello di
partenza) ricavabile dalle informazioni/indagini puntuali a taratura messe a disposizione dalla
Committenza, viene proposto un profilo sismostratigrafico della Vs monodimensionale al di sotto

dello stendimento effettuato.

Sulla base dei dati disponibili viene pertanto calcolata la Vseq - a partire dal piano
campagna attuale - secondo le modalita di calcolo indicate nelle Norme Tecniche per le Costruzioni
2018:

= H
\'S.uq T
Z hi
i=1 ¥sii
con:
i spessore dell'i-esimo strato;

velocita delle onde di taglio nell’i-esimo strato;
numero di strati;

L 2 =

profondita del substrato, definito come quella formazione costituita da roccia o terreno molto rigido, caratterizzata da Vs

non inferiore a 800 m/s.

Tuttavia si ricorda che, sempre in ottemperanza alla Normativa, per la determinazione
corretta della Vseq il Geologo deve far riferimento alla profondita di imposta delle fondazioni

previste nel progetto:

e per le fondazioni superficiali, tale profondita & riferita al piano di imposta delle
stesse;

e per le fondazioni su pali € riferita alla testa dei pali;

e Nel caso di opere di sostegno di terreni naturali, la profondita & riferita alla testa
dell’'opera;

e Per muri di sostegno di terrapieni, la profondita € riferita al piano di imposta della

fondazione.
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5. Ubicazione dell’area indagata e coordinate delle indagini in WGS84
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Legenda:

Traccia della linea sismica (G1= geofono n.1)

O  Shots eseguiti
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