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MW54 MASW HVSR

Depth at the bottom of the layer Thickness [m] Vs [m/s]

[m]

0.60 0.60 340
2.60 2.00 180
8.10 5.50 130
9.60 1.50 240

25.60 16.00 150

28.60 3.00 210
inf. inf. 290

Vs(0.0-30.0)=160m/s

La velocita media di propagazione delle Onde di taglio entro i 30 metri di profondita
(Vs30) € calcolata con la seguente espressione:
Vs30 = 30/(Z hi/V))

I profili MASW indicano una Vs30, riferita al piano di campagna, pari a 160 m/s
(MASW1) e 172 m/s (MASW?2).

Ai fini della definizione delle azioni sismiche secondo le nuove “Norme Tecniche per le
Costruzioni” (modifiche del D.M. 14/09/2005 Norme Tecniche per le Costruzioni, emanate
con D.M. Infrastrutture del 14/01/2008, pubblicato su Gazzetta Ufficiale Supplemento
ordinario n° 29 del 04/02/2008) i risultati dell'indagine geofisica, dal punto di vista
prettamente numerico, concorrono ad ascrivere il sito, considerando un piano di
fondazione posto alla profondita del p.d.c., come appartenente alla Categoria D di
sottosuolo.

L'esatta attribuzione ad una specifica categoria di sottosuolo per il sito indagato deve
essere accompagnata da considerazioni di carattere litologico, basate sulle conoscenze
stratigrafiche del sito (che potrebbero peraltro modificare la categoria ivi proposta).
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TR1/070 Ubicazione indagine sismica passiva HVSR

Figura 2. Particolare stendimenti MASW e ubicazione indagini in sismica passiva HVSR.

P3 s.n.c Via delle Sette Volte, 21
56126 PISA
P. IVA 01923910507

tel: 345 88 41 046 (dott. Benvenuti)
tel: 346 43 25 044 (dott. Carnicelli)

e.mail: posta@p3online.eu
pec: posta@pec.p3online.eu




Rif.: j0O79_09.12.30_cpt.doc

) winMASW Pro - uploading data, processing & analyses
= ﬂ B4 ~

— #1: uploading & processing (MASW anahy 3 — #2: velocity spectrum, modelling & picking (MASW & ReMi lyses)

dataset mept, 201324.dat fittering — ISy bl — visualize curves —

minimurn offset 5 m ( OTau-v {

geophone spacing: 4 m

sampling: 0.5 ms 0-50Hz
normalized traces

velocity spectrum

0r— T r G600 e 2
: - " 7 -Rayleigh Dispersion- explore spectrum
0z ...... G e ] - Tt TR A6 |Wee (mis): 340 180 130 240 150 210 290; V=30: 160
: : : : : ; thickness (m}: 0.6 2.0 55 145 160 3.0
AR o S A R R LR S R s e e S B 500 Poisson: 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
: 450 |Vp (mis): 708 375 271 500 312 437 604
({3 SERPESTEES ERN SRR FERS PR AR SR PAERE EREE B
— icking —
£ 400 pic
£
2 30 z
8 _selec‘t modea bd
2 0o to select the
i) last point of
% 250 the considered
-g_ mode click

the right button

.
; : ..... ......... 100 - ?
7| S T [T - —— CERT BT R T PR B Lo 50 e - = : 3 - cancel picking

P
=
=

160

0 10 20 ] 40 50 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
offset (m) frequency (Hz)
modelling —
- Wamfz)  Poiszon  thickness (m)
utilities - data selection toolbox— refraction — [3a0 | |035 | | 06 |
[Hip traces | [activate | [refraction] [100 | general seting [180 | 3 ] 2 |
ol L 1 . = ' SAVE MOGE
......... —_— ; | T

- zero padding refresh
e SE clear refraction

Mumber of modes

Reference depth H

upload model

www.eliosoft.it

win MIASW

Indagine MASW1. Sismogramma, spettro di velocita e modello di dispersione.
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Indagine MASW1. Profilo verticale delle Vs.
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