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Per valutare la validita delle ipotesi di monodimensionalita (strati piani e paralleli) sono

- state eseguite acquisizioni coniugate: un’acquisizione con sorgente alla distanza di metri 1

dal primo geofono dello stendimento (G1) e 4 acquisizioni con offsets di 2 m, 4.5m, 5m e
9 m dall’'ultimo geofono dello stendimento (G24).

3 ANALISI DEI RISULTATI

Nel complesso la prospezione geofisica eseguita, per mezzo delle analisi della prova
MASW, ha permesso di ricavare sia il modello medio di distribuzione della velocita delle
onde “S” che il parametro Vs30 relativi al sottosuolo del sito indagato.

Il profilo verticale delle Onde S ricavato mediante elaborazione dei dati di campagna é
risultato il sequente:

Depth at the bottom of the layer Thickness [m] Vs [m/s]

(m]

4,70 4.70 159
6.60 1.90 131

10.80 4.20 107

12.20 1.40 222

18.40 6.20 177

25.60 7.20 208
inf. inf. 277

Vs(0.0-30.0)=171m/s

La velocita media di propagazione delle Onde di taglio entro i 30 metri di profondita
(Vs30) e calcolata con la seguente espressione:
Vs30 = 30/(Z hy/V))

Il profilo MASW indica una Vs30 pari a 171 m/s.

Ai fini della definizione delle azioni sismiche secondo le nuove “Norme Tecniche per le
Costruzioni” (modifiche del D.M. 14/09/2005 Norme Tecniche per le Costruzioni, emanate
con D.M. Infrastrutture del 14/01/2008, pubblicato su Gazzetta Ufficiale Supplemento
ordinario n°® 29 del 04/02/2008) i risultati dell'indagine geofisica concorrono ad ascrivere il
sito come appartenente alla Categoria D di sottosuolo.

Pisa, 02 Marzo 2010
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Indagine MASW. Profilo verticale delle Vs.
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